Ustugi Projektowo - Kosztorysowe Nadzor Budowla- 83-400 Koscierzyna, ul. Norwida 29A
ny Jedrzej Bronk

PRZEDMIAR tablica 205x130
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przedmiar Rozbiodrka tablicy 2,05 x 1,3

ADRES INWESTYCJI  : lokalizacja wg wskazan

INWESTOR : Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych w Stupsku
ADRES INWESTORA  :  76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZADZIL. KALKULACIJE : J. Bronk
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2019

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Orgbud serwis IT kw. 2019 + analizy
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccevvverererencnnenne. % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % EL(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu jest wycena rozbidrki i utylizacji drewnianej konstrukcji dla tablicy infor-
macyjnej (wraz z tablica) osadzonej w gruncie na betonowych fundamentach, z uporzadkowaniem
terenu po wykonanych pracach.
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PRZEDM Rozb TABLICY 2,05x 1,3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

—_

KNR 4-04  |Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli m?2
0404-05 1D |obmiar = 2.05%2.72 = 5.576m?2

—-R -
1* robocizna r-g 2.3419
0.42r-g/m?

M --
2% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem Kkoszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-25  |Stupki do znakow drogowych zelbetowe - ro- | szt.
0419-06 2  |zebranie

Stupki drewniane
obmiar = 2szt.

—-R -
1* robocizna r-g 1.1800
0.59r-g/szt.

—S-
2% samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.0400
0.02m-g/szt.

Razem Kkoszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3]KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na | m3
0108-013»  |odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-II

obmiar =

drewno

0.2 0.200
beton

0.25*%0.25%0.8*2 0.100
RAZEM 0.300m3

—-R-
1* robocizna r-g 0.3930
1.31r-g/m3

—S--
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2070
0.69m-g/m3

Razem Kkoszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

4 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - | m3
0108-04 »  |za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 39
obmiar = 0.3m3

—S--
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.3510
0.03*39=1.17m-g/m3

Razem Kkoszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
5|analiza Koszty utylizacji kg
obmiar = 1kg
M --
1* drewno kg 150.0000
150kg/kg
2% beton kg | 150.0000
150kg/kg
3% stal kg 2.0000
2kg/kg
Razem Kkoszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-3-
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PRZEDM Rozb TABLICY 2,05x 1,3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

6/KNR 2-01  |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo- | m3
7.0.2.8.3.4 |nej na protektorach kot przy wyjezdzaniu z
wykopu - grunt I-II kat.

obmiar = 0.3m3

~R--
1* robocizna r-g 0.0069
0.0229r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

WL IN =

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
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PRZEDM Rozb TABLICY 2,05 x 1,3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/ KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli m?2
0404-05
2.05%2.72 m?2 5.576
RAZEM 5.576
2|KNR 2-25 |Stupki do znakow drogowych zelbetowe - rozebranie szt.
0419-06 Stupki drewniane
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/ KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
0108-01 grunt.kat. I-I1
drewno
0.2 m3 0.200
beton
0.25*%0.25*0.8*2 m3 0.100
RAZEM 0.300
4/ KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-04  |Krotnos$¢ =39
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
5|analiza Koszty utylizacji kg
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot |m3
7.0.2.8.3. |przy wyjezdzaniu z wykopu - grunt I-II kat.
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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