Zatacznik nr 7

Ustugi Projektowo - Kosztorysowe Nadzor Budowla- 83-400 Koscierzyna, ul. Norwida 29A
ny Jedrzej Bronk

Przedmiar
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
22160000-9 Informatory

NAZWA INWESTYCJI : Witacz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
ADRES INWESTYCJI  : lokalizacja wg wskazan inwestora
INWESTOR : Pomorski Zespdt Parkow Krajobrazowych
ADRES INWESTORA  :  76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZADZIL. KALKULACIJE : J. Bronk
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2019

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : IIT'kw.2019+analizy ORGBUD
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccceveverenercnennene. % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ottt % EL(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedmiot budowli sktadaja si¢ cz¢$¢ podziemna i czg$¢ nadziemna o max wys. 320 cm.

Czg$¢ podziemna stanowia dwie stopy zelbetowe z szpilkami dla zamontowania drewniaqnej kons-
trukcji nadziemne;.

Drewniana konstrukcja nadziemna, projektowana jest z drewna iglastego (modrzewiu) imprednowa-
nego 1 malowanego. Pokrycie dachu stanowi gont z drewna modrzewiowego. Pod zadaszeniem w
konstrukcji, przewidziano mozliwo$¢ zamontowania tablicy informacji edukacyjnej, na $cianie z de-
sek o pionowym ukladzie. Gont nalezy utozy¢ w koronke.

Skrajne wymiary witacza po zewnetrznych $cinach stupow wynosza 245,0 cm. Tablicg nalezy wyko-
na¢ na podktadzie z blachy o tresci uzgodnionej z inwestorem.. Jedna tablica o wym.125x125 cm,
jedna o wym. 90*120 cm. Wymagana akceptacja Zamawiajacego projektu tablicy oraz materialy
uzyte do wykonania prac.

Od gléwnej strony tablicy, nad nia na belce oczepu nalezy zamontowac deske z drewna modrzewio-
wego z napisem wypuktym o tesci "WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY™". Napis nalezy wyko-
naé recznie dtutem, poprzez wyciagniecie tresci z powierzchni deski na wysoko$¢ 1 cm. Scianki liter
winny by¢ uko$ne. Tekst "WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY" w dwu rzgdach o wys. liter
14,0 cm nalezy przycimni¢ w stosunku do tta (kolor matowy starego ztota). Przed napisem nalezy
umieaci¢ logo Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego o wysokosci proporcjonalnej do wysokos$ci de-
ski. Logo w technice wykonania jak tekst.

Przez impregnat nalezy rozumie¢ $rodek zabezpieczajacy przed grzybami, plesniami, technicznymi
szkodnikami drewna, o wlasno$ciach niewymywalno$ci z drewna, nie powodujacych korozji stali.
Wymiary elementéw drewnianych okresla projekt 1 przedmiar. Kolor palisander.

Kosztorys wyczerpuje caty zakres rozliczenia RMS dla oferenta.

Wymagana akceptacja Zamawiajacego dla uzytych materiatow, rozmieszczenia tresci.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

(=Y

Roboty ziemne i przygotowawcze

[

KNR 2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzaj- | m?2
d.1/0125-02 D  |nej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnia
Z przerzutem

obmiar = 3.900m?

R -
1*/999 robocizna r-g 0.9795
0.263*0.955=0.251165r-g/m?

Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fun- | m3
d.1/01 0310-01 |damenty, rurociagi, kolektory w gruntach
2) suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznymkat. I-1I; glebokos¢ do
1.5m

obmiar = 1.300m3

~R--
1*/999 robocizna I-g 1.5600
1.2r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2|Fundamenty
3|KNR 2-02 |Podktady fundamentowe betonowe, prosto- | m3
d.2/0201-01 » |katne szer. do 0,6 m
obmiar = 0.088m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 0.5456
6.2r-g/m3
M -
2%*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 | m3 0.0893
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragtle na stemple budowlane m3 0.0005
0.006m3/m3
4*/2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm k1.IIT m3 0.0007
0.008m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm k1.IIT m3 0.0004
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.0449
0.51kg/m3
7%10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
8*139599 $rodek transportowy m-g 0.0044
0.05m-g/m3
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbeto- | m3
d.2|0202-01 3 |we, szer. do 0,6 m
obmiar = 0.162m3
—R--
1*/999 robocizna I-g 1.2004
7.41r-g/m3
M -
2%12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 | m3 0.1644
1.015m3/m3
3*13950001 drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0006
0.004m3/m3
4*(2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kI.IIT m3 0.0011
0.007m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.0008
0.005m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.0859
0.53kg/m3
7*0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S
8*39599 srodek transportowy m-g 0.0081
0.05m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do4 | m3
d.2/0208-01 3 |m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6
obmiar = 0.360m3
~—R--
1*/999 robocizna r-g 4.7484
13.19r-g/m3
M -
2%12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 | m3 0.3672
1.02m3/m3
-4-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 0.0126
0.035m3/m3
4*2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.0108
0.03m3/m3
5%/1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.2880
0.8kg/m3
6*0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S
7*34000 wyciag m-g 0.7020
1.95m-g/m3
8*39599 srodek transportowy m-g 0.0252
0.07m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek de- | m3
d.2/0210-01 3 |skowanego obwodu do przekroju do 8
obmiar = 0.162m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 2.5402
15.68r-g/m3
M -
2%*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 | m3 0.1652
1.02m3/m3
3*13950001 drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0019
0.012m3/m3
4*/2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm k1.IIT m3 0.0075
0.046m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kI.IIT m3 0.0089
0.055m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.4374
2.7kg/m3
7%10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
8%34000 wyciag m-g 0.4180
2.58m-g/m3
9*39599 $rodek transportowy m-g 0.0194
0.12m-g/m3
Razem koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:
7|\KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- | t
d.2/0290-02 3 |tow budynkéw i budowli - prety zebrowa-
ne
obmiar = 0.018t
~R--
1*1999 robocizna r-g 0.7718
42 .88r-g/t
M -
2*/1102399 prety zebrowane 10 mm t 0.0184
1.02t/t
3*10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4* 71251 pros$ciarka do prgtow m-g 0.0774
4.3m-g/t
5%171231 nozyce do pretow m-g 0.1044
5.8m-g/t
6*71212 gigtarka do pretow m-g 0.0864
4.8m-g/t
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
7*34000 wyciag m-g 0.0144
0.8m-g/t
8*39599 srodek transportowy m-g 0.0288
1.6m-g/t
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- | t
d.2/0290-01 3 [tow budynkow i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0.005t
~R--
1*1999 robocizna r-g 0.1786
35.72r-g/t
M -
2*11102199 prety gladkie sr.do 7 mm t 0.0050
1.002t/t
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4* 71251 pros$ciarka do prgtow m-g 0.0180
3.6m-g/t
5%171231 nozyce do pretow m-g 0.0238
4.75m-g/t
6*71212 gigtarka do pretow m-g 0.0202
4.03m-g/t
7*134000 wyciag m-g 0.0036
0.72m-g/t
8*139599 $rodek transportowy m-g 0.0065
1.3m-g/t
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst- | m?2
d.2/0604-02 3 |wami papy na lepiku na goraco taw funda-
ment.betonowych
obmiar = 0.540m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 0.2834
0.5248r-g/m?
M -
2%12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.1620
0.3kg/m2
3*11040600 lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco | kg 1.6200
3kg/m?
4*2301399 papa smolowa izolacyjna nr 400 m?2 1.2420
2.3m?/m?2
5%13950101 drewno opatowe kg 2.4300
4.5kg/m?2
6*0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
7*139599 $rodek transportowy m-g 0.0073
0.0136m-g/m?
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
10| KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o §cia- | m3
d.2|01 0312-01 |nach pionowych glgbokosci do 1.5 m i
2) szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
obmiar = 0.640m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 0.5632
0.88r-g/m3
-6-




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-7-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3| Konstrukcja drewniana
11|KNR 2-02 |Podwaliny krotkie o dt.do 2m, - m3
d.3/0406-08 3 |przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarci-| dre
Cy nasyc. w.
obmiar = 0.077m3 drew.
~—R--
1*/999 robocizna I-g 1.0256
13.32r-g/m3 drew.
M -
2*%12641805 krawedziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.0816
strugane
1.06m3/m3 drew.
3*11412206 impregnat kg 0.0716
0.93kg/m3 drew.
4*/1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 0.8247
10.71kg/m3 drew.
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.0693
0.9m-g/m3 drew.
7*139599 $rodek transportowy m-g 0.0847
1.1m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do | m3
d.3/0408-013 |180cm? z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.125m3
—R--
1*/999 robocizna I-g 3.9763
31.81r-g/m3
M -
2*%12641805 krawedziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.1375
strugane
1.1m3/m3
3*11412206 impregnat kg 0.2713
2.17kg/m3
4*/1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 5.9488
47.59kg/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.1238
0.99m-g/m3
7*139599 $rodek transportowy m-g 0.0963
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:
13|/KNR 2-02 |Podwaliny o d}.ponad 2m, - m3
d.3/0407-02 3  |przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarci- | dre
Cy nasyc. w.
obmiar = 0.066m3 drew.
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.6125
9.28r-g/m3 drew.
M -
2*12641805 krawgdziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.0700
strugane
1.06m3/m3 drew.
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3*/1412206 impregnat kg 0.0403
0.61kg/m3 drew.
4*/2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 0.4620
7m2/m3 drew.
5%11343599 sruby,podktadki,nakretki kg 0.3531
5.35kg/m3 drew.
6*0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
7*34000 wyciag m-g 0.0587
0.89m-g/m3 drew.
8*39599 srodek transportowy m-g 0.0449
0.68m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 [Shupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna m3
d.3/0407-04 3 |ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0.130m3 drew. w.
~-R--
1*1999 robocizna r-g 3.7232
28.64r-g/m3 drew.
M --
2*12641805 krawgdziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.1378
strugane
1.06m3/m3 drew.
3*/1412206 impregnat kg 0.2015
1.55kg/m3 drew.
4*|1343599 sruby,podktadki,nakretki kg 2.7833
21.41kg/m3 drew.
5%/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
=S -
6*/34000 wyciag m-g 0.1170
0.9m-g/m3 drew.
7*|39599 srodek transportowy m-g 0.1443
1.11m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - m3
d.3/0406-04 3 |przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarci- | dre
Cy nasyc. w.
Oczep za deska z napisem
obmiar = 0.098m3 drew.
~-R--
1*1999 robocizna r-g 2.1638
22.08r-g/m3 drew.
M --
2*12641805 krawgdziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.1078
strugane
1.1m3/m3 drew.
3*/1412206 impregnat kg 0.1274
1.3kg/m3 drew.
4*|1343599 sruby,podktadki,nakretki kg 0.2911
2.97kg/m3 drew.
5*%0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.0872
0.89m-g/m3 drew.
-9-




0.69m-g/m3 drew.

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
7*|39599 srodek transportowy m-g 0.0676
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - m3
d.3/0406-04 3 |przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarci- | dre
Cy nasyc. w.
Belka za napisem wypuktym w drewnie
modrzewiowym
obmiar = 0.036m3 drew.
~—R--
1*/999 robocizna r-g 0.7949
22.08r-g/m3 drew.
2*/999 robocizna napisu zest 1.0000
1zest
M -
3*12641805 deska z napisem z drewna modrzewiwego | szt 1.0000
Iszt
4*(1412206 impregnat kg 0.0468
1.3kg/m3 drew.
5%/1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 0.1069
2.97kg/m3 drew.
6*0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S
7*34000 wyciag m-g 0.0320
0.89m-g/m3 drew.
8*39599 srodek transportowy m-g 0.0248
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - m3
d.3/0406-04 3 |przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarci- | dre
Cy nasyc. w.
obmiar = 0.066m3 drew.
.
1*/999 robocizna r-g 1.4573
22.08r-g/m3 drew.
M -
2*%12641805 krawedziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.0726
strugane
1.1m3/m3 drew.
3*11412206 impregnat kg 0.0858
1.3kg/m3 drew.
4*/1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 0.1960
2.97kg/m3 drew.
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.0587
0.89m-g/m3 drew.
7*139599 $rodek transportowy m-g 0.0455

Razem koszty bezpo$
Cena jednostkowa:

rednie:

18
d3

KNR 2-02
0409-01

Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2
Z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.037m3

R -

m3

-10-
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1.5%

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 0.9291
25.11r-g/m3
M -
2*12641805 krawedziaki modrzewiowe wymiarowe m3 0.0385
strugane
1.04m3/m3
3*11412206 Srodek impreg-grzyb. solny kg 0.0207
0.56kg/m3
4*/1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.0688
1.86kg/m3
5*10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.0311
0.84m-g/m3
7*139599 $rodek transportowy m-g 0.0392
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami m?2
d.3/0410-02 3 |38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 3.900m?
~—R--
1*/999 robocizna I-g 1.3650
0.35r-g/m?2
M -
2%2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasy- | m3 0.0234
cone gr. 25 mm kLIIT
0.006m3/m2
3*12641900 faty iglaste nasycone 38-50 mm kI.I m3 0.0702
0.018m3/m2
4*/1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.4680
0.12kg/m?
5*10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.0390
0.01m-g/m?
7*139599 $rodek transportowy m-g 0.0780
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 19-01 |Odeskowanie szczytow dachowych karne- | m?2
d.3/0418-054 |sowka o gr. desek 32 mm na zaktad po-
wierzchni do 2,0 m2
obmiar = 0.360m?
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.5256
1.46r-g/m2
M -
2%*2640703 Deski modrzewiowe strugane m3 0.0130
0.036m3/m2
3*11330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.0360
0.1kg/m?2
4*0000000 materialy pomocnicze % 1.5000

Razem koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:

-11-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
21/KNR AT- |Gonty cigte o szer. 10 cm - krycie dwuwar- | m?
d.3/09 0302-01 |stwowe, gonty dt. 40 cm
5) obmiar = 3.900m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 5.8890
1.51r-g/m2
M -
2%12790399 gonty dachowe drewniane modrzewiowe | szt | 206.7000
53szt/m?2
3* deska kalenicowa modrzewiowa strugana, | m 12.6000
impregnowana, barwiona 0,025x0,12x3,0 x
2 szt
2*3.0*%2%1.05=12.6m
4*1332109 gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.6630
0.17kg/m?
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*/34000 wyciag m-g 0.0390
0.01m-g/m?
Razem koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z| m3
d.310409-03 3 |tarcicy nasyc.
obmiar = 0.012m3
—R--
1*/999 robocizna r-g 0.3140
26.17r-g/m3
M -
2*%12641805 Deski modrzewiowe m3 0.0125
1.04m3/m3
3*/1412206 Srodek impreg-grzyb.solny kg 0.0156
1.30kg/m3
4*/1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.0668
5.57kg/m3
5*%0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S
6*/34000 wyciag m-g 0.0102
0.85m-g/m3
7*|39599 srodek transportowy m-g 0.0128
1.07m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 |Wiatrownice przekr.poprz.drewna do m3
d.3/0409-06 3 |180cm?2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.020m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.2722
13.61r-g/m3
M -
2%*2640703 Deski modrzewiowe strugane m3 0.0208
1.04m3/m3
3*11412206 Srodek impreg-grzyb.solny kg 0.0082
0.41kg/m3
4*/1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.1596
7.98kg/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-12-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
S
6*/34000 wyciag m-g 0.0170
0.85m-g/m3
7*|39599 srodek transportowy m-g 0.0214
1.07m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
24/KNR 19-01 |Sciany drewniane z desek gtadkich gr. 25 | m?
d.3/0407-07 4 |mm
obmiar = 2.624m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 1.2438
0.474r-g/m?2
M -
2%*12640699 deski modrzewiowe strugane gr. 25 mm m3 0.0735
0.028m3/m2
3*11330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.3936
0.15kg/m?
4*264 listwy m 6.7000
6.70m
5*10000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezpoSrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-25 |TABLICA Mapa na podktadzie szt.
d.3/0420-01  |obmiar = 1.000szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.4000
0.4r-g/szt.
M -
2%12 25074 Mapa blaszana kpl 2.0000
2kpl/szt.
3*10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
26/KNR 2-21 |Kamien polny uktadany na sucho m3
d.3/0601-02 + |obmiar = 0.360m3
analiza
~—R--
1*/999 robocizna r-g 3.5686
10.38*0.955=9.9129r-g/m3
M -
2*11620099 kamien polny m3 0.4140
1.15m3/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
27/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub fta- | m2
d.3/1509-01 3 |lowa podtoég drewnianych
obmiar = 16.732m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 5.5132
0.3295r-g/m?
M -
2*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 1.7401
0.104dm3/m?2
3*11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 1.6397
0.098dm3/m?
-13-




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4*(1530000 grunt pokostowy dm3 2.1752
0.13dm3/m2
5%/1530502 rozcienczalnik dm3 0.7563
0.0452dm3/m?2
6*1513000 szpachlowka celulozowa dm3 1.9041
0.1138dm3/m?2
7*13920099 papier Scierny ark 1.5059
0.09ark/m?
8%0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
9*/39599 srodek transportowy m-g 0.0134
0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
28/ KNR 2-02 |Pazdur szt
d.3/0406-04 + |obmiar =2.000szt
analiza
—-R--
1*/999 robocizna szt 2.0000
1szt/szt
M --
2%2641805 Pazdur szt 2.0000
2s7t
3*11343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 0.3000
0.15kg/szt
4*1412206 Srodek impreg-grzyb.solny' kg 0.6000
0.30kg/szt
5*10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6*39599 srodek transportowy m-g 1.3800
0.69m-g/szt
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcja drewniana
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-14 -
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd. spec. 1998

. IGM wyd.I 1996-97

ATHENASOFT wyd.I 2002

NN ||| —

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ziemne i przygotowawcze
1/ KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0125-02 15 cm z darnia z przerzutem
1.3*%3.0 m?2 3.900
RAZEM 3.900
2|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1/01 0310-01 |ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem
recznymkat. I-IT; glebokos¢ do 1.5 m
0.5*%1.3*%1.0*2 m3 1.300
RAZEM 1.300
2|Fundamenty
3/KNR 2-02 |Podklady fundamentowe betonowe, prostokatne szer. do 0,6 m m3
d.2|10201-01
0.4*1.1*%0.1*2 m3 0.088
RAZEM 0.088
4/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m m3
d.2|10202-01
0.3*%0.3*%0.9*2 m3 0.162
RAZEM 0.162
5/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2/0208-01 obwodu do przekroju do 6
0.3*0.3*1.0*4 m3 0.360
RAZEM 0.360
6 KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2/0210-01  |krojudo 8
0.3*0.3*%0.9*2 m3 0.162
RAZEM 0.162
7/\KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.2|10290-02  |prety zebrowane
(0.85+0.95)*16*0.000617 t 0.018
RAZEM 0.018
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - |t
d.210290-01 prety gladkie
1.14*20%0.000222 t 0.005
RAZEM 0.005
9|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepikuna  |m?2
d.2/0604-02  |goraco taw fundament.betonowych
0.9%0.3*2 m?2 0.540
RAZEM 0.540
10| KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokosci |m3
d.2|01 0312-01 |do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
1.3-0.1-0.16-0.4 m3 0.640
RAZEM 0.640
3|Konstrukcja drewniana
11/KNR 2-02 |Podwaliny krotkie o dt.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 |m3
d.3/0406-08 |z tarcicy nasyc. drew.
0.2%0.16%1.2*2 m3 0.077
drew.
RAZEM 0.077
12|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. |m3
d.3/0408-01
0.2*%0.2*0.52*6 m3 0.125
RAZEM 0.125
13|KNR 2-02 |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z m3
d.3/0407-02  |tarcicy nasyc. drew.
2.05*%0.2*0.16 m3 0.066
drew.
RAZEM 0.066
14| KNR 2-02 [Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy na- |m3
d.3/0407-04 syc. drew.




KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.2*%0.2%1.62%2 m3 0.130
drew.
RAZEM 0.130
15/KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 |m3
d.3/0406-04 |z tarcicy nasyc. drew.
Oczep za deska z napisem
0.15*%0.32*2.05 m3 0.098
drew.
RAZEM 0.098
16/ KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 |m3
d.3/0406-04 z tarcicy nasyc. drew.
Belka za napisem wypuklym w drewnie modrzewiowym
0.05*%0.35*2.05 m3 0.036
drew.
RAZEM 0.036
17/ KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 |m3
d.3/0406-04 Z tarcicy nasyc. drew.
0.08*0.1*3%2+0.08*0.1*0.44*5 m3 0.066
drew.
RAZEM 0.066
18 KNR 2-02 |Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.310409-01
0.06*0.08*0.65*12 m3 0.037
RAZEM 0.037
19|KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarci- |m?
d.3/0410-02  |cy nasyc.
0.65*3.0*%2 m? 3.900
RAZEM 3.900
20|KNR 19-01|Odeskowanie szczytow dachowych karnesowka o gr. desek 32 mm  |m2
d.3/0418-05  |na zaktad powierzchni do 2,0 m2
0.6%0.6/2*%2 m?2 0.360
RAZEM 0.360
21/ KNR AT- |Gonty cigte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty di. 40 cm  |m?
d.3/09 0302-01
0.65%3.0*2 m?2 3.900
RAZEM 3.900
22|KNR 2-02 |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.310409-03
0.15*%0.8*0.025*4 m3 0.012
RAZEM 0.012
23|KNR 2-02 |Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0409-06
0.25*0.8*0.025*4 m3 0.020
RAZEM 0.020
24/KNR 19-01/Sciany drewniane z desek gtadkich gr. 25 mm m?2
d.3/0407-07
2.05%1.28 m?2 2.624
RAZEM 2.624
25/KNR 2-25 |[TABLICA Mapa na podktadzie szt.
d.3/0420-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 2-21 |Kamien polny uktadany na sucho m3
d.3/0601-02 +
analiza
0.3*0.6*0.5*4 m3 0.360
RAZEM 0.360
27/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podtog drewnianych |m?2
d.3/1509-01




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.0%0.82*2+1.62*0.2*8+0.2*%0.52*%4*6+2.05%0.2*%2+2.05*%0.16%2+ |m? 16.732
2.05*1.28*2

RAZEM 16.732
28/KNR 2-02 |Pazdur szt

d.3|0406-04 +

analiza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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