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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konstrukcja gry "memory" jest obiektem do ustawienia w terenie przez plytkie wkopanie fundamen-
tu zelbetowego,

Fundamentem jest sze$cian betonowy. W sze$cianie fundamentu umieszczona jest centralnie rura
stalowa ocynkowana. Na rur¢ osadzonych jest pi¢¢ elementow . Jeden jest elementem nieruchomym
na szkielecie z drewna zabudowanego w pionie i poziomie plyta .Dalej natozone sa cztery szesciany
o konstrukcji drewnianiej zabudowane w pionie i poziomie plyta. Szescziany maja mozliwos$¢ swo-
bodnej obrotu wokoét stalowej rury. Catos$¢ nakryta jest czterospadowym "kapeluszem" z blachy
ocynk.

Na kazdym szescianie znajduja si¢ cztery rysunki drukowane na ptycie, druk solvent na folii, folia
przezroczysta zabezpieczjaca przed uszkodzeniem mechanicznym, UV 1 wilgocia. Tre$¢ opracowana
na podstawie materiatoéw tekstowych i graficznych dostarczonych przez Zamawiajacego i uzgodnio-
na z Zamawiajacym.

W ramach naprawy gry nalezy zaimpregnowac¢ wszystkie elementy drewniane, wymieni¢
Zniszczone.
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Przedmiar gra memory

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1/Roboty ziemne
1/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z prze- | m3
d.1/0218-01 D  |rzutem na terenie ptaskim
obmiar = 0.25m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.2531
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
M -
2% ziemia urodzajna m3 0.2500
1m3/m3
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem | m?
d.1/0402-02 V) na skarpach przy uprawie r¢cznej na gruncie
kat.III bez nawozenia
obmiar = 1m?
~R--
1*1999 robocizna r-g 0.4611
0.4828*0.955=0.461074r-g/m?
M -
2%12 21005 nasiona traw kg 0.0400
0.04kg/m2
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Przedmiar gra memory

wania
0.092dm3/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2|Roboty montazowe
3IKNK NC Naprawa sze$cianu - szkieletu "pudta" z drew- | szt
d.2|Stolarka bu- |na modrzewiowego, wymiarowanego, impreg-
dowlana nowanego, wymiar zewn. ramy 25x25x25 cm.
Tom II, krawgdziak strugany 4x6 cm. (L - 8x25 cm =
Tablica 3.17 |2,0 mb.
obmiar = szt
~R--
1*/999 robocizna r-g 5.0000
Sr-g/szt
M -
2% krawedziak modrzewiowy czterostronnie stru- | m 2.0000
gany, impregnowany 4x6 cm
2.0m/szt
3* krawedziak modrzewiowy czterostronnie stru- | m 0.5000
gany, impregnowany 10 x 4,0 cm
0.50m/szt
4% katownik stalowy do laczenia elementow szt 8.0000
drewnianych
8szt/szt
5* tablice na dibondzie 25 x25 cm szt 16.0000
16szt/szt
6*10000000 materialty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
4 KNK NC Nakrywa stojaka z gra z drewna modrzewio- | szt
d.2|Stolarka bu- |wego, wymiarowanego, impregnowanego,
dowlana wymiar zewn. ramy 30x30 cm. krawedziak
Tom II, strugany 4x6 cm. (L - 4x35 cm)
Tablica 3.17 |obmiar = Iszt
~R--
1*/999 robocizna r-g 3.7500
5%0.75=3.75r-g/szt
M -
2% krawedziak modrzewiowy czterostronnie stru- | m 1.4000
gany, impregnowany 4x6 cm
1.4m/szt
3* katownik stalowy do taczenia elementow szt 8.0000
drewnianych
8szt/szt
4% blacha ocynk malowana m?2 0.5000
0.5m?/szt
5*%0000000 materialy pomocnicze % 10.0000
10%
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio | m?
d.2|1209-032  |malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2
obmiar = (0.04+0.06)*2%2.0*4+(0.04+0.06)*
2*3.0 =2.200m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g 2.3320
1.061-g/m?2
M -
2*|1513250 szpachlowka celulozowa na tynki dm3 0.2024
0.092dm3/m?
3*1510100 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0.2024




Przedmiar gra memory

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4*|3920099 papier Scierny w arkuszach ark 1.1880
0.54ark/m2
5*%1510210 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso-  |dm3 0.2178
wania
0.099dm3/m?2
6%11050199 benzyna do lakierow dm3 0.0946
0.043dm3/m2
7*10000000 materialty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. ‘Wydawnictwo
1|Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
2|WACETOB wyd.III 2000
5.
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Przedmiar gra memory

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ziemne
1|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim |m3
d.1/0218-01
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
2/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m?
d.1/0402-02  |wie rgcznej na gruncie kat.IIl bez nawozenia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty montazowe
3/ KNK NC |Naprawa szescianu - szkieletu "pudia" z drewna modrzewiowego, szt
d.2|Stolarka |wymiarowanego, impregnowanego, wymiar zewn. ramy 25x25x25
budowlana |cm. krawedziak strugany 4x6 cm. (L - 8x25 cm = 2,0 mb.
Tom II,
Tablica
3.17
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNK NC |Nakrywa stojaka z gra z drewna modrzewiowego, wymiarowanego, |szt
d.2|Stolarka |impregnowanego, wymiar zewn. ramy 30x30 cm. krawgdziak struga-
budowlana |ny 4x6 cm. (L - 4x35 cm )
Tom II,
Tablica
3.17
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki m?2
d.2|01 1209-03 |okiennej o pow. do 1.0 m2
(0.04+0.06)*2*2.0*4+(0.04+0.06)*2*3.0 m?2 2.200
RAZEM 2.200

-6-
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