Ustugi Projektowo-Kosztorysowe Nadzor Budowla- 83-400 Koscierzyna, ul. Norwida 29A
ny Jedrzej Bronk

PRZEDMIAR tablica MAPA
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
22160000-9 Informatory

NAZWA INWESTYCIJI : Przedmiar Tablica MAPA

ADRES INWESTYCJI : dowolna lokalizacja

INWESTOR :  Pomorski Zesp6t Parkow Krajobrazowych w Stupsku
Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZADZIL. KALKULACIJE : J.Bronk
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2019 1.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IIkw2019 + analiza wlasna

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccevererenircnennenne. % R, S
ZYSK [Z] oottt % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

(RYS. 5). Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowac, impregnatem grzybo, bakteriobodjczo 1 prze-
ciw technicznym szkodnikom drewna.

Zastrzaty nalezy wkopa¢ w grunt na glebokos¢ 60-80 cm.

Stopy fundamentowe maja mie¢ wymiar 30x30x80cm. W trakcie betonowania stop nalezy w nich
osadzi¢ ptaskowniki stalowe dla mocowania stupow.

Stupy do wbetonowanych ptaskownikow przykreci¢ dwiema Srubami.

Catkowita wysoko$¢ tablicy z stupami i daszkiem: 3,0 m nad ziemia.

Deskowanie daszku wykona¢ z desek na zaktad 5 cm.

Tablice przykreci¢ do ramy utworzonej przez stupy i1 poprzeczki.

Materiat na tablicg¢ dibond gr 5 mm.

Kolorystyke i szczegdty uzgodni¢ z inwestorem.
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Przedmiar tabl. MAPA
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1/Roboty ziemne
1/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
d.1/01 0121- |robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
01y obiekty przemystowe i lotniska
obmiar = 0.003ha
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g 0.10028
35%0.955=33.425r-g/ha
M -
2*|3951300 |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00021
0.07m3/ha
3%13951303 |stupki drewniane iglaste §r.120mm m3 0.00012
0.04m3/ha
S -
4*39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g | 0.00459
1.53m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2- |Rgcezne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpa- | m3
d.1/01 0310- |mi o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze
021 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT)
obmiar = 0.003m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.00690
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/ KNR 2- |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej m?2
d.1/01 0125- |(humusu) o grubosci do 15 cm z darnia z
021 przerzutem
obmiar = 3.000m?
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 0.75351
0.263*0.955=0.25117r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 2- |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 | dot.
d.1/01 0312- |m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat.gr.III)
100D obmiar = 2.000d6t.
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 1.96730
1.03*0.955=0.98365r-g/d6t.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2- |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami m3
d.1/01 0501- |w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
01D obmiar = 0.500m3
~-R--
1*¥1999 robocizna" r-g 0.55725
1.167*0.955=1.11449r-g/m3
M -
2% ziemia gliniasta m3 0.50000
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2- |Rozécielenie ziemi urodzajnej rgezne z prze- | m3
d.1/21 0218- |rzutem na terenie ptaskim
012 obmiar = 0.250m3
~R--
1*/999 robocizna" r-g 0.25308
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|\KNR 2- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem | m?2
d.1|21 0402- |na skarpach przy uprawie rgcznej na gruncie
022 kat.III bez nawozenia
obmiar = 3.000m?




Przedmiar tabl. MAPA

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
R -
1*¥1999 robocizna r-g 1.38321
0.4828*0.955=0.46107r-g/m2
M --
2*|2_21005 |nasiona traw kg 0.12000
0.04kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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Przedmiar tabl. MAPA

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2|Roboty zelbetowe
8/ KNR 2- |[Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, | m3
d.2/02 0204- |0 obj. do 0,5 m3
013 obmiar = 0.072m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.58968
8.19r-g/m3
M -
2%(2370699 |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.07308
1.015m3/m3
3*13950001 |drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00029
0.004m3/m3
4*2600699 |deski iglaste obrzynane 25 mm Kk1.III m3 0.00036
0.005m3/m3
5%12600622 |deski iglaste obrzynane 38 mm KkI1.III m3 0.00036
0.005m3/m3
6%/1330400 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.01944
0.27kg/m3
7%/0000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
-8 -
8*39599 srodek transportowy m-g | 0.00288
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.2102 0290- |budynkoéw i budowli - prety zebrowane
023 obmiar = 0.015t
~R--
1*/999 robocizna I-g 0.64320
42 .88r-g/t
M -
2% kotwy z ptaskownika 1000x70x4 mm x 4 szt, | kg | 14.00000
z otworami, malowane
14.0kg
3*/1102399 |prety zebrowane do 7 mm t 0.01503
1.002t/t
4*/0000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
-8 -
5%71251 prosciarka do pretow m-g | 0.06450
4.3m-g/t
6%71231 nozyce do pretow m-g | 0.08700
5.8m-g/t
7*171212 gigtarka do pretow m-g | 0.07200
4.8m-g/t
8*134000 wyciag m-g | 0.01200
0.8m-g/t
9%139599 $rodek transportowy m-g | 0.02400
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Przedmiar tabl. MAPA PODSUMOWANIE

Roboty zelbetowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Przedmiar tabl. MAPA
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
3|Roboty ciesielskie
10|KNR 2- |Stupy o dhl.ponad 2m - przekr.poprz.drewna m3
d.3/02 0407- |ponad 180cm? z tarcicy nasyc. drew
063 obmiar = 0.116m3 drew.
~R--
1*/999 robocizna r-g 2.48008
21.38r-g/m3 drew.
M -
2*2641805 |krawedziaki modrzewiowe wymiarowe, czte- | m3 0.12296
rostronnie strugane, nasycone barwione '
1.06m3/m3 drew.
3%/1412206 |impregnat kg 0.11948
1.03kg/m3 drew.
4*|1343599 |$ruby,podktadki,nakretki kg 3.31180
28.55kg/m3 drew.
5%/0000000 |materiatly pomocnicze % 1.50000
1.5%
—S -
6%34000 wyciag m-g | 0.11020
0.95m-g/m3 drew.
7%139599 $rodek transportowy m-g | 0.08584
0.74m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2- [Kleszcze (jgtki) przekr.poprz.drewna do m3
d.3]02 0408- |180cm? z tarcicy nasyc.
023 obmiar = 0.007m3
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 0.22134
31.62r-g/m3
M -
2*|2641805 |krawedziaki modrzewiowe wymiarowe, czte- | m3 0.00728
rostronnie strugane, nasycone barwione'
1.04m3/m3
3*/1412206 |impregnat kg 0.00154
0.22kg/m3
4*11343599 |$ruby,podktadki,nakretki kg 0.26026
37.18kg/m3
5%10000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
-8 -
6*/34000 wyciag m-g | 0.00987
1.41m-g/m3
7*|39599 srodek transportowy m-g | 0.00497
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2- |Krokwie zwyktle,dl.do 4.5m m3
d.3/02 0408- |przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na-
033 syc.
obmiar = 0.010m3
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g 0.17950
17.95r-g/m3
M -
2*|2641805 |krawedziaki modrzewiowe wymiarowe, czte- | m3 0.01040
rostronnie strugane, nasycone barwione"
1.04m3/m3
3*/1412206 |impregnat kg 0.00500
0.5kg/m3
4*11330400 |gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.03300
3.3kg/m3
5%11343599 |Sruby,podktadki,nakretki kg 0.01900
1.9kg/m3
6%/0000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
—S -




Przedmiar tabl. MAPA
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
7*34000 wyciag m-g | 0.00840
0.84m-g/m3
8*39599 srodek transportowy m-g | 0.00660
0.66m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2- |Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do m3
d.3]02 0408- |180cm?2 z tarcicy nasyc.
013 zastrzat
obmiar = 0.032m3
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 1.01792
31.81r-g/m3
M -
2*2641805 |krawedziaki modrzewiowe wymiarowe, czte- | m3 0.03328
rostronnie strugane, nasycone barwione"'
1.04m3/m3
3*/1412206 |impregnat kg 0.06944
2.17kg/m3
4*11343599 |$ruby,podktadki,nakretki kg 1.52288
47.59kg/m3
5%10000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
-8 -
6*/34000 wyciag m-g | 0.03168
0.99m-g/m3
7*/39599 srodek transportowy m-g | 0.02464
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2- |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do m3
d.3]02 0409- |180cm?2 z tarcicy nasyc.
043 Rygiel (poprzeczki 6x15)
obmiar = 0.056m3
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g 2.61128
46.63r-g/m3
M -
2*2641805 |krawedziaki modrzewiowe wymiarowe, czte- | m3 0.05824
rostronnie strugane, nasycone barwione
1.04m3/m3
3*/1412206 |impregnat kg 0.01400
0.25kg/m3
4*11330400 |gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.23128
4.13kg/m3
5%/0000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
—S -
6*/34000 wyciag" m-g | 0.04704
0.84m-g/m3
7*/39599 srodek transportowy m-g | 0.05936
1.06m-g/m?3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2- |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy na- m?2
d.3|02 0410- |syc.
013 przez analogig
deskowanie w naktadke
Mnoznik RMS
obmiar = 2.500m?
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 0.93000
0.31*%1.2=0.372r-g/m?
M -
2%/2640702 |deski modrzewiowe obrzynane wymiarowe m3 0.08400
nasycone gr. 25 mm k1.I
0.028*1.2=0.0336m3/m?2




Przedmiar tabl. MAPA

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

3%/1330400 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24000
0.08*1.2=0.096kg/m?

4*/0000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
-8 -

5%34000 wyciag m-g | 0.03000
0.01*1.2=0.012m-g/m?

6%139599 $rodek transportowy m-g | 0.09000
0.03*1.2=0.036m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16/ KNR 2- |Znaki drogowe plaskie - budowa szt.
d.3]25 0420- |Tablica blaszana z nadrukiem jednostronnym,
014 o wym. 230x160 cm
obmiar = 1.000szt.

~R-
1*/999 robocizna I-g 0.40000
0.4r-g/szt.
M --
2*1352899 |tablica informacyjna MAPA o wym. szt 1.00000
230x160, mat. dibond gr. 5 mm
1szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ciesielskie
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Przedmiar tabl. MAPA PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

1 Roboty ziemne

2 Roboty zelbetowe

3 Roboty ciesielskie
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.1I 1987,biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

B IN =

ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996
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Przedmiar tabl. MAPA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ziemne
1{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ni- |ha
d.1/0121-01  |welacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m1i |m3
d.1/0310-02 glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT)
0.003 m3 0.003
RAZEM 0.003
3/KNR 2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?2
d.1]0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
1.2*%2.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 1.0 |dot.
d.1/0312-10  |m (kat.gr.III)
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-I1I z m3
d.1/0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
6 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim |m3
d.1/0218-01
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
7\KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m?2
d.1/0402-02 wie rgcznej na gruncie kat.III bez nawozenia
3 m? 3.000
RAZEM 3.000
2|Roboty zelbetowe
8|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3
d.210204-01
0.3*0.3*0.8 m3 0.072
RAZEM 0.072
9/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2|10290-02  |prety zebrowane
0.001+0.014 t 0.015
RAZEM 0.015
3|Roboty ciesielskie
10|KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.3/0407-06  |nasyc. drew.
0.14*0.14*2.97*2 m3 0.116
drew.
RAZEM 0.116
11/ KNR 2-02 |Kleszcze (jetki) przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0408-02
0.06*0.06*0.5*4 m3 0.007
RAZEM 0.007
12|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarci- |m3
d.3/0408-03 Cy nasyc.
0.04*0.06%0.5*8 m3 0.010
RAZEM 0.010
13| KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. |m3
d.3/0408-01 zastrzal
0.08*0.08*2.5%2 m3 0.032
RAZEM 0.032
14 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. |m3
d.310409-04  |Rygiel (poprzeczki 6x15)
(0.06*0.15)*(1.6+2*2.3) m3 0.056
RAZEM 0.056
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Przedmiar tabl. MAPA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.310410-01 przez analogig
deskowanie w naktadke
Mnoznik RMS
0.5%2.5%2 m?2 2.500
RAZEM 2.500
16/KNR 2-25 |Znaki drogowe plaskie - budowa szt.
d.3/0420-01 Tablica blaszana z nadrukiem jednostronnym, o wym. 230x160 cm
1 SZt. 1.000
RAZEM 1.000
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