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PRZEDMIAR pomost dolina KULAWY
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
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Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pomost DOLINA KULAWY z podestami, ogrodzeniem jednego pomostu, okreslona jest wymiarami
1 materiatowo dwoma rysunkami.

Elementy majace styk z gruntem nalezy wykona¢ z drewna debowego. Przedmiar kosztorysu okresla
przekroje i inne wymiary.

Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowac grzybo, bakteriobojczo, ogniochronnie i przeciw tech-
nicznym szkodnikom drewna. Pomost posadowiony jest na podktadach z drewna dgbowego okragte-
go. Leznie podestéw posadowione sa na pniach dgbowych a na nich osadzone sa belki drewniane, do
ktérych mocowane jest deskowanie. Potaczenia elementoéw wykonaé przy pomocy srub spaks, torkx.
Zakres pomostu i podestow zrealizowa¢ wg projektu.

Kolorystyke 1 szczegoty uzgodni¢ z Inwestorem.
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Przedmiar pomost dolina KULAWY

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1/Roboty ziemne
1/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
d.1/01 0121- |robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
01y obiekty przemystowe i lotniska
obmiar = 0.096ha
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g 3.20880
35%0.955=33.425r-g/ha
M -
2*|3951300 |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00672
0.07m3/ha
3%13951303 |stupki drewniane iglaste §r.120mm m3 0.00384
0.04m3/ha
S -
4*39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g | 0.14688
1.53m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Przedmiar pomost dolina KULAWY

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2|Roboty ciesielskie
2|KNR 2- |(Wykonanie estakady roboczej m3
d.2|33 0108- |przez analogig
02 + ana- |pomost docelowy
liza 2) obmiar = 1.826m3
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g | 40.25965
27.56%0,8=22.048r-g/m3
M -
2*3950202 |drewno okragte dgbowe korowane impregno- | m3 2.00860
wane
1.1m3/m3
3*/1341299 |klamry ciesielskie kg 1.57036
0.86kg/m3
4*11330400 |gwozdzie budowlane okragle gote kg 2.30076
1.26kg/m3
5%113400 $ruby samonawiertne do drewna kg 4.00000
4kg
6*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.00000
2%
-8 -
7*/39599 srodek transportowy m-g | 2.99464
1.64m-g/m?3
8*131000 zuraw do 5t m-g | 15.64882
8.57m-g/m3
9%135620 wciagarka mechaniczna z napgdem elektrycz- | m-g | 29.38034
nym
16.09m-g/m3
10*|71922 pifa tarczowa ér. 710 mm m-g | 29.38034
16.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2- |Utozenie chodnika mostu drewnianego m3
d.2|33 0104- |przez analogig
01 + ana- [poktad pomostu
liza 2 obmiar = 1.224m3
~R--
1*/999 robocizna r-g | 24.35576
23.41*0,85=19.8985r-g/m3
M -
2%*(2640608 |deski modrzewiowe obrzynane nasycone m3 1.34640
1.1m3/m3
3*113400 wkrety do drewna typu torx 8x120 mm(opa- | zest | 20.00000
kowanie 100 szt)
20zest
4*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.00000
2%
-8 -
5%139599 $rodek transportowy m-g 1.32192
1.08m-g/m3
6%71922 pifa tarczowa ér. 710 mm m-g | 9.88992
8.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 KNR 2- |Shupy pergoli i trejazy drewniane z okragla- m3
d.2|21 0602- |kow wkopywane w ziemig
07 + ana- |przez analogig
liza 3 stupy drewniane podestéw (po cztery stupy z
debu) - dwa podesty
obmiar = 0.311m3
~R--
1*/999 robocizna r-g | 17.52641
66.3*0.85=56.355r-g/m3
M -
2*12641001 |drewno okragte dgbowe korowane nasycone | m3 0.34210
fi-30 cm
1.1m3/m3
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Przedmiar pomost dolina KULAWY

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2- |Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - m3
d.2|21 0603- |oczepy z krawedziakow
02 + ana- |przez analogi¢
liza 3 oczepy - belki na stupach okragtych i legary
pod podtoge na oczepach
obmiar = 0.310m3
~R--
1*¥1999 robocizna r-g | 22.68735
86.1*%0.85=73.185r-g/m3
M -
2*%12641604 |krawedziaki modrzewiowe nasycone m3 0.34100
1.1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2- |Stupy pergoli i trejazy drewniane z okragla- m3
d.2|121 0602- kow wkopywane w ziemig
07 + ana- |przez analogi¢
liza 3 stupy ogrodzenia podestu przy pomoscie w
dolinie kulawy
obmiar = 0.109m3
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 6.14270
66.3%0.85=56.355r-g/m3
M -
2*%/2641001 |drewno dgbowe korowane nasycone fi-12 m3 0.11990
1.1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2- |Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - m3
d.2|121 0603- |oczepy z okraglakow
01 + ana- |przez analogi¢
liza 3 porecze - poprzeczki o naturalnym poroju
krzywizn
obmiar = 0.112m3
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g | 10.30064
108.2*0.85=91.97r-g/m3
M -
2%/2641001 |drewno okragte modrzewiowe nasycone fi-12,| szt 3.00000
1=3,3 m
3szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|Material |Sruby samonawiertne kg
d.2 obmiar = 2.000kg
M -
1*/13400 Sruby samonawiertne do drewna kg 2.00000
2kg

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:
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Przedmiar pomost dolina KULAWY

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

1 Roboty ziemne

2 Roboty ciesielskie
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OPISY PODSTAWY WYCENY

OGOLEM

Lp.

Wydawnictwo

[

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

N

ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996

W

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
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Przedmiar pomost dolina KULAWY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ziemne
1{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ni- |ha
d.1/0121-01  |welacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.096 ha 0.096
RAZEM 0.096
2|Roboty ciesielskie
2|KNR 2-33 |Wykonanie estakady roboczej m3
d.2|0108-02 + |przez analogi¢
analiza pomost docelowy
watki debowe fi10, 1=1,0 szt 43
0.05*%0.05*3.14*1.0*43 m3 0.338
belki z drewna debowego 10x12, 1=62,0 x 2
0.1*0.12*%62.0%2 m3 1.488
RAZEM 1.826
3|KNR 2-33 |Utozenie chodnika mostu drewnianego m3
d.2|0104-01 + |przez analogi¢
analiza poktad pomostu
(0.04*0.1*0.6)*510 m3 1.224
RAZEM 1.224
4/KNR 2-21 |Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw wkopywane w ziemig|m3
d.2|0602-07 + |przez analogi¢
analiza shupy drewniane podestéw (po cztery stupy z debu) - dwa podesty
(0.15%0.15*3.14*0.55*4)*2 m3 0.311
RAZEM 0.311
5/KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakow m3
d.2|0603-02 + |przez analogi¢
analiza oczepy - belki na stupach okragtych i legary pod podloge na ocze-
pach
oczepy - po 2 na podest
(0.1%0.14%2.1%2)*2 m3 0.118
legary - po 5 na podest
(0.1*0.12*1.6*5)*2 m3 0.192
RAZEM 0.310
6 KNR 2-21 |Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakow wkopywane w ziemig|m3
d.2|10602-07 + |przez analogi¢
analiza stupy ogrodzenia podestu przy pomoscie w dolinie kulawy
(0.06*%0.06%3.14*1.6*2)*3 m3 0.109
RAZEM 0.109
7/KNR 2-21 |Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z okraglakow m3
d.2|/0603-01 + |przez analogi¢
analiza porgcze - poprzeczki o naturalnym poroju krzywizn
(0.06*%0.06%3.14*3.3)*3 m3 0.112
RAZEM 0.112
8|Material |Sruby samonawiertne kg
d.2
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
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