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PRZEDMIAR CZATOWNIA
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych w Stupsku
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Poziom cen ITkw2019 + analiza wlasna

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot
Slownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Czatownia jest konstrukcja drewniana osadzona na zelbetowych stopach.

Zasadniczymi elementami jest osiem debowych stupé6w na fundamentach. Calo$¢ od gory przekryta
jest drewnianym dachem z desek na zaktadke. Sciany zewnetrzne z desek na zaktadke. Do podtogi
umieszczonej na wys. 100 cm od terenu prowadza drewniane drabiniaste schody z balaustrada dwu-
stronng, wymagajace naprawy.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaipregnowac grzybo, bakteriobojczp, ogniochronnie i prze-
ciw technicznym szkodnikom drewna.

Wewnatrz kubatury obiektu nalezy wykona¢ i zamontowac¢ tablicg z dibondu o wymiarach 30 x 400
cm i gr. 5 mm. Na tablicy zostanie umieszczona tre$¢ wskazana przez zamawiajacego.
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Przedmiar CZATOWNIA
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1|Roboty ciesielskie
1/KNR 2- |Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych m
d.1/22 0603- |obmiar = 2.300m
02D
~R--
1*/999 robocizna r-g | 10.47731
4.77*0.955=4.55535r-g/m
M -
2%(2640002 |bale modrzewiowe obrzynane nasycone m3 0.16330
0.071m3/m
3*/1361000 |Sciagi stalowe z preta o nagwintowanych kon- | kg 2.92100
cach z nakrgtkami ér. 14
1.27kg/m
4*/1330400 |gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.23000
0.1kg/m
5%/0000000 |materiatly pomocnicze % 1.50000
1.5%
—S -
6%71921 pifa tarczowa m-g 1.65600
0.72m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 2- |Balustrady z porgczami m
d.1/22 0603- |obmiar =4.600m
03D
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 3.99763
0.91%0.955=0.869051r-g/m
M -
2*%/2640002 |bale modrzewiowe obrzynane nasycone m3 0.25760
0.056m3/m
3*%12641607 |krawegdziaki modrzewiowe nasycone m3 0.05520
0.012m3/m
4*/0000000 |materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%
-8 -
5%171921 pifa tarczowa m-g | 0.36800
0.08m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|Material |Sruby samonawiertne kg
d.1 obmiar = 2.000kg
M -
1*/13400 Sruby samonawiertne kg 2.00000
2kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i | m?2
d.1/01 0628- |plyt metoda smarowania preparatami olejo-
032 wymi
obmiar = 78.140m?
~R--
1*¥1999 robocizna r-g | 20.31640
0.26r-g/m?
M -
2*/1412299 |$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - im- kg | 38.28860
pregnaty olejowe
0.49kg/m?
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.00000
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2- |Przymocowanie tablic znakow drogowych za- | szt.
d.1/31 0703- |kazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
023 o pow. ponad 0.3 m2
Tablica wewnatrz obiektu
obmiar = 1.000szt.




Przedmiar CZATOWNIA

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
R -
1*¥1999 robocizna r-g 1.09810
1.0981r-g/szt.
M --
2*/1352899 |tablica informacyjna o wym. 30 x 400 cm, szt 1.00000
dibbond gr. Smm
1szt/szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % | 10.00000
10%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ciesielskie
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
1 Roboty ciesielskie
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1 MBiPMB wyd.I 1984 ,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
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Przedmiar CZATOWNIA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ciesielskie
1/KNR 2-22 |Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych m
d.1/0603-02
2.30 m 2.300
RAZEM 2.300
2|/KNR 2-22 |Balustrady z porgczami m
d.1/0603-03
2%2.30 m 4.600
RAZEM 4.600
3|Material |Sruby samonawiertne kg
d.1
2 kg 2.000
RAZEM 2.000
4/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowa- |m?2
d.1/0628-03  |nia preparatami olejowymi
(0.2*2*3.0%4)+(0.2*2*3.4*%4)+(0.12*2+0.1%2.6*4)+(2.7*4.3*2)+ m?2 78.140
(0.2+1.1)*2.0*%2*2+(0.2+1.1)*4.0*2+(2.7+4.0)*2+2.3%4
RAZEM 78.140
5|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.1/0703-02  |czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
Tablica wewnatrz obiektu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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