Ustugi Projektowo-Kosztorysowe Nadzor Budowla-
ny Jedrzej Bronk

83-400 Koscierzyna, ul. Norwida 29A

PRZEDMIAR PLOTEK WIDNO
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45223820-0 Gotowe elementy i czgsci sktadowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych w Stupsku

NAZWA INWESTYCIJI : Przedmiar Ptotek WIDNO
ADRES INWESTYCIJI dowolna lokalizacja
INWESTOR

Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a
SPORZADZIL. KALKULACIJE : J.Bronk
DATA OPRACOWANIA 01.06.2019 r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen ITkw2019 + analiza wlasna

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot
Slownie:

% R,S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

z1

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stupy debowe wkopane w grunt. Poprzeczki przykreci¢ srubami M12 na kazdym styku ze stupkiem.
W kazdej $rubie dwie podktadki.

Poprzeczki faczy¢ migdzy stupkami (nie na slupkach) na zaktadke dwiemia $rubami M-8 z podktad-
kami. Zaktadki w poprzeczjach powinny mie¢ dtugos$¢ 40 cm i szer 1/3 §rednicy poprzeczki. Dla
srub taczacych naktadki w drewnie wykona¢ otwor jak dla sruby M14.

Wszystkie elementy nalezy zaipregnowac grzybo, bakteriobdjczo, ogniochronnie, i przeciw tech-
nicznym szkodnikom drewna.

Wymiarowanie ptotku wg projektu.
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Przedmiar PLOTEK WIDNO
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1/Roboty ziemne
1/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
d.1/01 0121- |robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
01y obiekty przemystowe i lotniska
obmiar = 0.003ha
~-R--
1*¥1999 robocizna r-g 0.10028
35%0.955=33.425r-g/ha
M -
2*|3951300 |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00021
0.07m3/ha
3%13951303 |stupki drewniane iglaste §r.120mm m3 0.00012
0.04m3/ha
S -
4*39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g | 0.00459
1.53m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2- |Rgcezne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpa- | m3
d.1/01 0310- |mi o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze
021 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT)
obmiar = 0.003m3
~R--
1*/999 robocizna r-g 0.00690
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/ KNR 2- |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej m?2
d.1/01 0125- |(humusu) o grubosci do 15 cm z darnia z
021 przerzutem
obmiar = 32.000m?
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 8.03744
0.263*0.955=0.25117r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 2- |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 | dot.
d.1/01 0312- |m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat.gr.III)
100D obmiar = 32.000d6t.
~R--
1*¥1999 robocizna r-g | 31.47680
1.03*0.955=0.98365r-g/d6t.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2- |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami m3
d.1/01 0501- |w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
01D obmiar = 9.600m3
~-R--
1*¥1999 robocizna" r-g | 10.69910
1.167*0.955=1.11449r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2- [Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- | m3
d.1/21 0218- |rzutem na terenie ptaskim
012 obmiar = 3.200m3
~R--
1*¥1999 robocizna" r-g 3.23936
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7\KNR 2- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem | m?2
d.1]21 0402- |na skarpach przy uprawie rgcznej na gruncie
022 kat.III bez nawozenia
obmiar = 32.000m?2
~R--
1*/999 robocizna r-g | 14.75424
0.4828%0.955=0.46107r-g/m?2




Przedmiar PLOTEK WIDNO

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
M --
2*2 21005 |nasiona traw kg 1.28000
0.04kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3750 dla Ustugi Projektowo - Kosztorysowe Nadzér Budowlany Jedrzej Bronk




Przedmiar PLOTEK WIDNO

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2|Roboty ciesielskie
8/KNR 2- |Shupy pergoli i trejazy drewniane z okragla- m3

d.2|121 0602- kow wkopywane w ziemig
072 przez analogig

stupy ogrodzenia

obmiar = 0.615m3

~R--
1*/999 robocizna r-g | 30.58088
66.3*%0.75=49.725r-g/m3
M -
2*2641001 |watki degbowe okorowane fi-20, nasycone bar-| m3 0.67650
wione
1.1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2- |Konstrukcje wieficzace pergoli i trejazy - m3
d.2|121 0603- |oczepy z okraglakow
012 przez analogig

poprzeczki z okraglakow
obmiar = 0.502m3

~R-

1*/999 robocizna r-g | 51.87216
108.2*%0.955=103.331r-g/m3
M --

2*2641001 |watki modrzewiowe korowane nasycone, bar- | m3 0.55220
wione
1.1m3/m3
3%1340 $ruby z podktadkami i nakrgtkami, M12 kg | 15.68000
0.35*%0.7*64=15.68kg
4*/1340 $ruby z podktadkami i nakrgtkami, M8 kg 1.68000
0.14*12*0.5*2=1.68kg

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ciesielskie

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Przedmiar PLOTEK WIDNO PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

1 Roboty ziemne

2 Roboty ciesielskie
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Vat [V]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

[

N

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996

-6-
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Przedmiar PLOTEK WIDNO

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ziemne
1{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ni- |ha
d.1/0121-01  |welacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m1i |m3
d.1/0310-02 glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT)
0.003 m3 0.003
RAZEM 0.003
3/KNR 2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?2
d.1]0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
1.0%1.0%32 m2 32.000
RAZEM 32.000
4/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 1.0 |dot.
d.1/0312-10  |m (kat.gr.III)
32 dot. 32.000
RAZEM 32.000
5/KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-I1I z m3
d.1/0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
0.3*32 m3 9.600
RAZEM 9.600
6 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim |m3
d.1/0218-01
0.1*32 m3 3.200
RAZEM 3.200
7\KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy upra- |m?2
d.1/0402-02 wie rgcznej na gruncie kat.III bez nawozenia
32 m? 32.000
RAZEM 32.000
2|Roboty ciesielskie
8 KNR 2-21 |Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakow wkopywane w ziemig|m3
d.2/0602-07 |przez analogig
shupy ogrodzenia
0.1*%0.1*%3.14*1.4*14 m3 0.615
RAZEM 0.615
9/KNR 2-21 |Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z okraglakow m3
d.2/0603-01 przez analogig
poprzeczki z okraglakow
0.05*0.05*3.14*32.0*2 m3 0.502
RAZEM 0.502
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