Instrukcja uzytkowania; Konserwacja i pielegnacja.
Drewniane elementy zewnetrzne:

Pielegnacja i Konserwacja deski tarasowej

1. Dla wydtuzenia bezawaryjnego okresu uzytkowania deski kompozytowej zaleca sie:

- Dwa razy w roku oczysci¢ powierzchnie deski ryflowanej i gtadkiej oraz szczeliny pomiedzy

deskami.

- Deski czyscic szczotkqg metalowq watq o drobnej gramaturze.

- Na biezgco usuwac wszelkie nieczystosci (zbyt dtugotrwate zaleganie niektorych zabrudzen
trwate zabarwienia lub odbarwienia - w tym przypadku mozna je usunqc np. przez przecieranie
desek cieptq wodgq ze srodkiem myjgcym ( np. neutralne mydto, domowy srodek czyszczqcy lub
ptyn do mycia naczyn). Przy uzyciu myjek cisnieniowych cisnienie nie powinno przekraczac 80
bardow.

- Stosowac podktadki pod dtuzej stojgcymi lub brudzgcymi przedmiotami oraz wyposazeniem
tarasu oraz przestrzegac przed dtugotrwatym staniem w jednym miejscu.

- Snieg i 16d usuwaé narzedziami bez metalowej ostrej krawedzi o koricéwkach, ktére nie
uszkadzajq i nie rysujq powierzchni,o twardosci mniejszej od twardosci desek. Przy oblodzeniu
zabrania sie stosowania piasku i soli.

- Usuwa¢ zabrudzenia oraz roslinnosé, ktéra moze sie zbierac pod deskami.

- Nie przykrywac tarasu na dtuzszy czas foliami, tekturami, materiatami itp.

Wszelkie elementy uszkodzone nalezy zabezpieczyc i bezzwtocznie wymienic.

2. Stosowanie srodkdéw konserwacji do desek.
Dopuszczane jest stosowanie specjalistycznych srodkow zwiekszajgcych odpornosci na warunki
zewnetrzne oraz odnawiajgce wtasciwosci fizyczne oraz wyglqd produktu. W tym celu zaleca sie:
- Wyczyscic oraz odttuscic, a nastepnie wysuszy¢ powierzchnie.
- Wyczyscic¢ odpowiednim preparatem czyszczqcym. Zaleca sie stosowanie produktu, ktore
usuwajq réwniez algi, mech itp.
- Pokry¢ jednq lub dwiema warstwami produktu za pomocq pedzla bqgdz szmatki.
- Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw odczekac 4 do 6 godzin bezwzglednie usuwajgc
nadmiar produktu po 20 minutach od zakoriczenia aplikacji.
W przypadku deski tarasowej przeglqgdu oraz ewentualnej renowacji nalezy dokonac dwa razy w
roku (wiosnq oraz jesieniq)
Nalezy mie¢ na uwadze, ze poszczegolni producenci preparatow czyszczgcych i konserwujgcych
majqg wtasne zalecenia, do ktdrych nalezy sie ustosunkowac.

Pielegnacja i Konserwacja drewnianych elementow architektonicznych zewnetrznych

Zewnetrzne elementy obcigzone sq szkodliwym wptywem wilgoci, szybkg zmianqg temperatury,
skrajnymi temperaturami i ekspozycjq na swiatto stoneczne. Dlatego nalezy stosowac odpowiednie
Srodki konserwujgce w postaci nieprzezroczystych warstw powfokowych lub przezroczystych
impregnatow.

Raz do roku (np. wiosnq) nalezy dokonac inspekcji powierzchni, krawedzi oraz miejsc koricowych
drewnianych elementow. W przypadku uszkodzenia powtoki nalezy bezzwtocznie dokonac naprawy.



1. Do czyszczenia drewnianych elementdow budynkow nalezy uzywac naturalnego, uniwersalnego
Srodka czyszczqgcego. Zabrania sie uzywania Srodkow czyszczgcych zawierajgcych substancje
agresywne, rozpuszczalniki lub materiaty Scierne, poniewaz mogq one uszkodzi¢ powierzchnie.
Czyszczenie myjkami cisnieniowymi moze spowodowac uszkodzenia powierzchni.

2. Przed dokonaniem konserwacji srodkami konserwujgcymi nalezy:

- wyczysci¢ powtoke, a nastepnie jesli powtoka jest nienaruszona (brak pekniec i tuszczenia) lekko
przeszlifowac (zmatowic) i oczysci¢ powierzchnie. Doktadnie sprawdzi¢ w miejscu potgczenia
drewna powierzchnie koricowq z uwidocznionymi stojami drewna.

- Ztuszczone powtoki nalezy catkowicie usungc stosujgc papier Scierny o granulacji 200-220, a

nastepnie doktadnie oczyscic.

Dokonujgc procesu renowacyjnego nalezy przestrzegac zaleceri Producenta poszczegdlnej
technologi oraz przed wyborem upewnic sie czy wybrane srodki moggq by¢ stosowane z
pierwotnymi powfokami odnawianego elementu.

Aby sprawdzic¢ jakim rodzajem farby pomalowana jest powierzchnia, mozna wzig¢ szmatke z
etanolem i przetrze¢ powierzchnie pomalowang — Jesli farba rozpusci sie stanie sie gumopodobna,
maluje sie jq farbq akrylowg (lateksowq). Jesli farba rozpusci sie po przetarciu nasgczong wodnym
roztworem zasady sodowej (tugiem), to powierzchnie nalezy malowac farbq alkidowg/olejowq

Petna renowacja elementow drewnianych zewnetrznych TEKNOS (KOLOR KRYJACY).
Po przygotowaniu powierzchni nalezy aplikowac kolejno warstwy produktu:
1. AQUA PRIMER 2900 - Podktad
2. AQUATOP 2600 — Powtoka wierzchnia

Petna renowacja elementdow drewnianych zewnetrznych SIKKENS (KOLOR KRYJACY).
Po przygotowaniu powierzchni nalezy aplikowac kolejno warstwy produktu:
1. RUBBOL WP 105 — Podktad
2. RUBBOL WF 3310-04 — Powtoka wierzchnia kryjgca 2x

Do pielegnacji nalezy stosowac zestawu SIKKENS Pflegeset WV 806

( Odswieza potysk i przywraca odpornosc¢ na wptywy atmosferyczne, regularne uzycie wydtuza interwaty prac
renowacyjnych, zawartos¢: specjalny srodek czyszczgcy (250 ml) / mleczko pielegnacyjne matowe (250 ml) / ggbka /
instrukcja (ulotka))

Mozliwe jest stosowanie produktdow dekoracyjnych nieprzemystowych innych popularnych
producentdow dostepnych na rynku polskim, wybierajqc te, ktére sq wykonane na bazie wodly.
Stosujgc te technologie nalezy przestrzegac zalecen producenta danego produktu, zapoznajqc sie
wczesnie z instrukcjami, kartami produktu oraz kartami charakterystyki.

Polecani Producenci: Cuprinol, Sadolin, Tikurrila, Minwax.
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