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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja polega na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni Sciezki i dostosowania jej dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami wraz z
elementami malej architektury w Dolinie Zajeczej na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego na terenie dz. nr 4/3 obr. 0011 M. Gdansk,
dz. nr 424 obr. 012 M Gdansk.

W ramach projektowanej inwestycji zaplanowano:

1)Uprzatniecie i wyréwnanie calej Sciezki;

2)Miejsca kolein i wglebien zostang splantowane, grunt ustabilizowany - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,
BS;

3)Miejsca grzaskie i nieréwne do splantowania i ustabilizowania gruntu - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: G1, G2, G3, G4;
4)Utworzenie miejsc odpoczynku , polegajace na utwardzeniu terenu wraz z obramowaniem wykonanym z drewnianej kantéwki - ustawienie 2
sztuk tawek i 2 sztuk przysiadakéw wzdtuz szlaku - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: U7, U8, U11, U12;

5)Wykonanie wodowpustéw - 3 szt. - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: W1, W2, W3;

6)Montaz tablicy informacyjnej na ogrodzeniu Szpitala Dzieciecego od strony ul. Polanki - miejsce oznaczone na rysunku PZT jako "i";
7)Montaz tablicy informacyjno-tyflograficznej przy wejsciu na Sciezke - miejsce oznaczone na rysunku PZT jako "it";

8)Montaz tablic edukacyjnych na betonowym ogrodzeniu oraz wykonanie muralu (uzyskano zgode Szpitala Dzieciecego Polanki);
9)Utworzenie miejsc edukacyjnych wzdtuz $ciezki z utwardzeniem terenu (ustabilizowaniem) wraz z obramowaniem wykonanym z drewnianej
kantéwki - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: U2, U3, U4, U5, U6, U7, US;.

10)Tablice informacyjne, tyflograficzna, kierunkowe, edukacyjne, mural na ogrodzeniu - wedtug odrebnego opracowania, poza niniejszym kosz-
torysem.

11)tawki, przysiadaki - wedtug odrebnego opracowania, poza niniejszym kosztorysem.

12)Utworzenie 1 miejsca postojowego dla os6b ze szczegblnymi potrzebami, ustawienie znaku drogowego pionowego wyznaczajacego miejs-
ce

postojowe.
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SCIEZKA DYDAKTYCZNA TPKmax.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m?2
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
5*3.6
5*3.6 m2 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.1/0119-03 ninnym, wyznaczenie lokalizacji miejsc utwardzonych
1 km 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i zebranie w m?2
d.1/0112-03 stosy
Oczyszczenie terenu calej Sciezki z zalegajacych lisci, gatezi
2753.12+957.19 m2 3710.310
RAZEM 3710.310
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m?2
d.2|1401-07 B1-10.75
B2 -15.15
B3 - 30.00
B4 - 12.00
B5 - 22.30
B6 - 42.20
B7 - 12.00
B8 - 17.00
10.75+15.15+30+12+22.30+42.2+12+17 m?2 161.400
RAZEM 161.400
5/KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie z uzupetnie- | m?2
d.2/1401-06 niem ubytkéw
B1-10.75
B2 -15.15
B3 - 30.00
B4 - 12.00
B5 - 22.30
B6 - 42.20
B7 - 12.00
B8 - 17.00
10.75+15.15+30+12+22.30+42.2+12+17 m?2 161.400
RAZEM 161.400
6|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kat. I-l1l na terenach podles- | m?2
d.2|0505-01 nych
uw.p.tab. G1-26.20
G2-20,50
G3-27,00
G4 -10,30
26.2+20.5+27+10.3 m2 84.000
RAZEM 84.000
3 ODWODNIENIE
7|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne pod wodowpust w gruncie suchym lub wilgotnym kat. |m3
d.3/0102-03 \%
wykop w nawierzchni Sciezki
W1-0.4*0.2*6.1
W2 - 0.4*0.2*6.2
W3 -0.4*0.2*6.5
0.4*0.2*6.1+0.4*0.2*6.2+0.4*0.2*6.5 m3 1.504
RAZEM 1.504
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
0.3*6.1+0.3*6.2+0.3*6.5 m2 5.640
RAZEM 5.640
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3/0401-04 kat.1lI-IV - rowki pod wodowpusty
analogia W1-6.1
W2-6.2
W3-6.5
6.1+6.2+6.5 m 18.800
RAZEM 18.800
10 Wykonanie, dostawa i montaz wodospustow drewnianych z drewna modrzewiowe- | m
d.3|analiza indy- |go lub
widualna debowego, kat ustawienia do osi drogi oraz dlugos¢ catkowita wodospustu zgodnie
Z sytuacja terenowa [nowe wodospusty z drewna modrzewiowego]
Przyjeto kat ustawienia ok. 30% w stosunku do osi drogi, catkowitg diugos¢ wodo-
spustow:
6.10m, 6,20m, 6,50m, ilos¢ ostateczna i lokalizacja montazu do uzgodnienia z In-
westorem na etapie realizacji rob6t (na tym etapie przyjeto 3 szt nowych)
6.5+6.2+6.1 m 18.800
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SCIEZKA DYDAKTYCZNA TPKmax.kst

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

18.800

11
d.3

TZKNBK V -
079

Montaz elementéw wodowpustéw i utozenie gotowego urzadzenia w wykopie: W1,
W2, W3
(0.05*0.3+0.15*0.1*2)*6.1+(0.05*0.3+0.15*0.1*2)*6.2+(0.05*0.3+0.15*0.1*2)*6.5

m3

m3

0.846

RAZEM

0.846

12
d.3

KNR-W 4-01
0105-03

Zasypanie wykopow materiatlem z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
(0.5*0.3)/2*0.2*6.1+(0.5*0.3)/2*0.2*6.2+(0.5*0.3)/2*0.2*6.5

m3

m3

0.282

RAZEM

0.282

NAWIERZ CHNIE

13
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z drewnianym kraweznikiem
ochronnym.

Z1-33.00m2

72 - 46.00 m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:

Ul - 34.00m2

U9 - 27.20m2

U10 - 14.60m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym kraweznikiem ochronnym:
U2 - 6.80m2

U3-5.10m2

U4 - 8.30m2

U5 - 10.30m2

U6 - 12.40m2

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m2

U1l - 6.80m2

U12 - 14.20m2
33+46+34+27.2+14.6+6.8+5.1+8.3+10.3+12.4+6.8+6.8+6.8+14.2

m2

232.300

RAZEM

232.300

14
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm -

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z drewnianym kraweznikiem
ochronnym.

Z1-33.00m2

72 - 46.00 m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:

Ul - 34.00m2

U9 - 27.20m2

U10 - 14.60m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym kraweznikiem ochronnym:
U2 - 6.80m2

U3-5.10m2

U4 - 8.30m2

U5 - 10.30m2

U6 - 12.40m2

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m2

U1l - 6.80m2

U12 - 14.20m2

33+46+34+27.2+14.6+6.8+5.1+8.3+10.3+12.4+6.8*3+14.2

m2

232.300

RAZEM

232.300

15
d.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
Ci po zageszczeniu

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z drewnianym kraweznikiem
ochronnym.

Z1-33.00m2

72 - 46.00 m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:

Ul - 34.00m2

U9 - 27.20m2

U10 - 14.60m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym kraweznikiem ochronnym:
U2 - 6.80m2

U3-5.10m2

U4 - 8.30m2

U5 - 10.30m2

U6 - 12.40m2

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m2

U1l - 6.80m2

U12 - 14.20m2
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SCIEZKA DYDAKTYCZNA TPKmax.kst OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

33+46+34+27.2+14.6+6.8+5.1+8.3+10.3+12.4+6.8*3+14.2

232.300

RAZEM

232.300

16
d.4

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V - rowek pod bale
drewniane - krawezniki ochronne
Z1-18.80m

Z2 - 16.30m

U2 - 7.50m

U3 -6.70m

U4 - 7.50m

U5 - 7.50m

U6 - 7.50m

U7 - 7.50m

U8 - 7.50m

U1l - 7.50m

U12 - 7.50m
16.3+18.8+8*7.50+6.7

m

101.800

RAZEM

101.800

17
d.4

KNNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez wyrebéw - wydzielenia utwardzen, kra-
weznik ochronny, krawedziak 8/18, zaimpregnowany, ponad gruntem ok. 5cm
Z1-18.8m

Z2-16.3m

U2-7.5m

U3-6.7m

U4 -7.5m

U5-7.5m

U6 - 7.5m

U7-7.5m

U8 -7.5m

Ull-7.5m

Ul12-7.5m

0.18*0.08*(18.8+16.3+7.5+6.7+7*7.5)

m3

drew.

m3

drew.

1.466

RAZEM

1.466

ROBOTY DODATKOWE

18
d.5

KNR 2-31
0702-02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

19
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Tablica D-18

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

20
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Tablica T-29

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |m?2 18.000
d.1/02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
5*3.6
2|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 1.000
d.1/03 sa drogi w terenie rowninnym, wyznaczenie lokalizacji
miejsc utwardzonych
3|KNR 2-21 0112- | Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wy- | m?2 3710.310
d.1/03 grabianie i zebranie w stosy
Oczyszczenie terenu calej Sciezki z zalegajacych lisci, ga-
tezi
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

73
o

llo

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

1 2

3

5

7

ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-31 1401-
07

[NENIN

Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - za-
geszczanie
B1-10.75
B2-15.15
B3 - 30.00
B4 - 12.00
B5 - 22.30
B6 - 42.20
B7 - 12.00
B8 - 17.00

m2

161.400

KNR 2-31 1401-
06

N o

Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie -
profilowanie z uzupetnieniem ubytkéw

B1-10.75

B2-15.15

B3 - 30.00

B4 - 12.00

B5 - 22.30

B6 - 42.20

B7 - 12.00

B8 - 17.00

m2

161.400

KNR-W 2-01
0505-01
uw.p.tab.

N O

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111
na terenach podlesnych

G1-26.20

G2-20,50

G3-27,00

G4-10,30

m2

84.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ODWODNIENIE
7|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne pod wodowpust w gruncie su- |m3 1.504
d.3/0102-03 chym lub wilgotnym kat. IV
wykop w nawierzchni Sciezki
W1 - 0.4*0.2*6.1
W2 - 0.4*0.2*6.2
W3 - 0.4*0.2*6.5
8/KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 5.640
d.3/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
9|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 18.800
d.3/04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V - rowki pod wodowpusty
analogia W1-6.1
W2-6.2
W3-6.5
10 Wykonanie, dostawa i montaz wodospustéw drewnianych z|m 18.800
d.3|analiza indywidu- | drewna modrzewiowego lub
alna debowego, kat ustawienia do osi drogi oraz diugos¢ catko-
wita wodospustu zgodnie z sytuacjg terenowa [nowe wodo-
spusty z drewna modrzewiowego]
Przyjeto kat ustawienia ok. 30% w stosunku do osi drogi,
catkowitg dtugos¢ wodospustow:
6.10m, 6,20m, 6,50m, ilos¢ ostateczna i lokalizacja monta-
zu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji rob6t
(na tym etapie przyjeto 3 szt nowych)
11| TZKNBK V -079 | Montaz elementéw wodowpustéw i utozenie gotowego m3 0.846
d.3 urzadzenia w wykopie: W1, W2, W3
12|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow materiatem z ukop6w z przerzutem m3 0.282
d.3/0105-03 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w

gruncie kat. IV
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KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

73
o

llo

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

NAWIERZCHNIE

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z drewnia-
nym kraweznikiem ochronnym.

Z1-33.00m2

72 - 46.00 m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:

Ul - 34.00m2

U9 - 27.20m2

U10 - 14.60m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym
kraweznikiem ochronnym:

U2 - 6.80m2

U3-5.10m2

U4 - 8.30m2

U5 - 10.30m2

U6 - 12.40m2

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m2

U1l - 6.80m2

U12 - 14.20m2

m2

232.300

14
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm -

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z drewnia-
nym kraweznikiem ochronnym.

Z1-33.00m2

72 - 46.00 m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:

Ul - 34.00m2

U9 - 27.20m2

U10 - 14.60m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym
kraweznikiem ochronnym:

U2 - 6.80m2

U3-5.10m2

U4 - 8.30m2

U5 - 10.30m2

U6 - 12.40m2

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m2

U1l - 6.80m2

U12 - 14.20m2

m2

232.300

15
d.4

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z drewnia-
nym kraweznikiem ochronnym.

Z1-33.00m2

72 - 46.00 m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:

Ul - 34.00m2

U9 - 27.20m2

U10 - 14.60m2

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym
kraweznikiem ochronnym:

U2 - 6.80m2

U3-5.10m2

U4 - 8.30m2

U5 - 10.30m2

U6 - 12.40m2

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m2

U1l - 6.80m2

U12 - 14.20m2

m2

232.300
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

73
o

llo

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

16
d.4

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie
kat.lI-IV - rowek pod bale drewniane - krawezniki ochronne
Z1-18.80m

Z2 - 16.30m

U2 - 7.50m

U3 -6.70m

U4 - 7.50m

U5 - 7.50m

U6 - 7.50m

U7 - 7.50m

U8 - 7.50m

U1l - 7.50m

Ul2 - 7.50m

101.800

17
d.4

KNNR 10 0301-
02

Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez wyrebow - wy-
dzielenia utwardzen, kraweznik ochronny, krawedziak 8/18,
zaimpregnowany, ponad gruntem ok. 5cm

Z1-18.8m

Z2-16.3m

U2-7.5m

U3-6.7m

U4 -7.5m

U5-7.5m

U6 - 7.5m

U7-7.5m

U8 -7.5m

Ull-7.5m

Ul2-7.5m

m3 drew.

1.466

-10-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 ROBOTY DODATKOWE
18|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm  |szt. 1.000
d.5[02
19/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1.000
d.5/01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Tablica D-18
20|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1.000
d.5/01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Tablica T-29

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa rob o6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31705 Uzytkownik: pukka
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SCIEZKA DYDAKTYCZNA TPKmax.kst FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31705 Uzytkownik: pukka



