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I.I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ INFORMACIA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Planowana inwestycja polega na odtworzeniu zniszczonej nawierzchni $ciezki i dostosowania jej
dla 0sdb ze szczegdinymi potrzebami wraz z elementami matej architektury w Dolinie Zajeczej na

Na mapie historycznej Gdanska z 1940r. widac Sciezke o zblizonym przebiegu do dzisiejszego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Wojewddztwo Pomorskie — Pomorski
Zespdt Parkow Krajobrazowych Stupsku jednostka realizujgca przedsiewziecie grantowe pn.:
~Tréjmiejski Park Krajobrazowy Dostepny Park Przyrodniczy”, w ramach projektu ,Obszar
chroniony, obszar dostepny”, dziatanie 4.3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj, a
Pracownig Projektowg PUKKA Katarzyna Karolczuk.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano materiaty:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 pobrana z Wydziatu Geodezji Urzedu
Miejskiego w Gdansku;

- Projekt koncepcyjny opracowany 16.03.2022r. przez ARP — Zespot Ustug Projektowych arch.
Anna Dabrowska-Potulska;

- Wytyczne projektowe zawarte w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia;

- wiasne pomiary w terenie i inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Poz. 1518.2022);

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Sciezka w Dolinie Zajeczej znajduje sie na dziatce nr 4/3 obr. 0011 M. Gdansk, wejscie od strony
ul. Polanki 121, jest to dziatka lesna — lasy komunalne. Z wytyczonych tras w Tréjmiejskim Parku
Krajobrazowym korzystajg w wolnych chwilach mieszkancy Trdjmiasta i okolic. Poczatkowy
fragment $ciezki biegngcy wzdtuz prefabrykowanego muru ogrodzenia Szpitala Dzieciecego
Polanki z lewej strony i Sciany lasu z prawej strony, jest odcinkiem prawie prostym o zmiennej
szerokosci od 2,5m do ok. 4,0m. Potem Sciezka rozwidla sie, gdzie odnoga prawa jest w miare
prosta i rowna, a lewa odnoga ma wiele zakretdw, posiada wzniesienia, ma zréznicowana
nawierzchnie i nierdwnosci.
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4.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest odtworzenie nawierzchni Sciezek wraz z lokalizacjg
elementéw matej architektury, stworzenie Sciezki dydaktycznej z ktdrej beda mogty tez korzystac
osoby ze szczegdlnymi potrzebami, starsze oraz dzieci. Sciezka petni rowniez funkcje leSnej drogi
pozarowej.

W ramach projektowanej inwestycji zaplanowano:

ETAPI

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Uprzatniecie catej Sciezki z lisci, gatezi, powierzchnia terenu $ciezki to ok. 3713,13m?;
Miejsca kolein i wgtebien zostang splantowane, grunt ustabilizowany - miejsca oznaczone
na rysunku PZT jako: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, BS8;
Miejsca grzaskie i nieréwne do splantowania i ustabilizowania gruntu, - miejsca oznaczone
na rysunku PZT jako: G1, G2, G3, G4;
Utworzenie miejsc odpoczynku poprzez ustawienie:

e 2 sztuk tawek/k1, £2/ (ETAPI)

e 2 sztuk przysiadakéw/P1, P2/ (ETAP I) wzdtuz szlaku - miejsca oznaczone na

rysunku PZT jako: U7, U8, U11, U12.

Rysunek PZT pokazuje docelowg ilo$¢ tawek i przysiadakéw (na rysunku PZT2. dodatkowe
tawki /6 szt./ sg w kolorze niebieskim), ktdre zostang zrealizowane w pdzniejszym II
ETAPIE.
Wykonanie wodowpustdw — 3 szt. - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: W1, W2,
W3;
Montaz tablicy informacyjnej na ogrodzeniu Szpitala Dzieciecego od strony ul. Polanki -
miejsce oznaczone na rysunku PZT jako ,i”;
Montaz tablicy informacyjno-tyflograficznej przy wejéciu na Sciezke - miejsce oznaczone
na rysunku PZT jako ,it";
Montaz tablic edukacyjnych na betonowym ogrodzeniu oraz wykonanie muralu (uzyskano
zgode Szpitala Dzieciecego Polanki). Projekty tablic i muralu wg odrebnego opracowania;
Utworzenie miejsc edukacyjnych wzdtuz Sciezki — podestéw z utwardzeniem terenu
gruntowo-zwirowym(ustabilizowaniem) wraz z obramowaniem wykonanym z drewnianej
kantdwki - miejsca oznaczone na rysunku PZT jako: U2, U3, U4, U5, U6.

10)Montaz tablicy kierunkowej ,k” przy narozniku ogrodzenia prefabrykowanego.
11)Montaz tablicy kierunkowej ,ik” na rozwidleniu Sciezek.



12)We wstepnej koncepcji zagospodarowania terenu niektdére miejsca byty utwardzone
ekokratg, na etapie projektu zrezygnowano z tego rozwigzania na rzecz utwardzenia
gruntowo-zwirowego.

13) Utworzenie 1 miejsca postojowego dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, z utwardzeniem
terenu gruntowo-zwirowym(ustabilizowaniem) wraz z obramowaniem wykonanym z
drewnianej kantowki, wytyczonego za pomocg znaku drogowego pionowego D-18a i T-29,
wyznaczajgcego miejsce postojowe z tabliczkg informujgcg, ze miejsce to jest
przeznaczone dla 0sb niepetnosprawnych.

11)Tablice informacyjne (,i"), tyflograficzna (,it"), kierunkowe (, k", ,ik"),

edukacyjne (A, B,C,D, E, F, G, H, I, J) — tablice wedlug odrebnego opracowania.

12) tawki, przysiadaki — wedtug odrebnego opracowania.

ETAP II — POZNIEJSZA REALIZACIA

1) Utworzenie miejsc odpoczynku — ustawienie 6 sztuk fawek, na rysunku PZT2 wskazano
orientacyjng lokalizacje tawek, ktorg przed montazem nalezy zweryfikowa¢ w terenie z
Zamawiajgcym. (na rysunku PZT2. dodatkowe tawki sg w kolorze niebieskim)

Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych. Przyjmuije sie, ze :

- warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych,

- projektowane elementy zagospodarowania terenu zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.
- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla rejonu zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi h, =1,0 m
p.p.t.

- Kategoria obiektéw/budowli budowlanych — VIII.

Projektowane prace budowlane - wyszczegdlnienie.
4.1. Plac przed szlabanem.

1) Oczyszczenie terenu Sciezki objetej niniejszym opracowaniem ze zbednego materiatu
organicznego: lici, gatezi.

2) Wyréwnanie terenu z jego ustabilizowaniem.

3) Utworzenie 1 miejsca postojowego dla osoby o szczegdlnych potrzebach, ustawienie
znakow  drogowych: D-18a, T-29, z utwardzeniem terenu  gruntowo-
zwirowym(ustabilizowaniem) wraz z obramowaniem wykonanym z drewnianej kantéowki.

4) Ustawienie tablicy informacyjnej i tyflograficznej.

5) Wyrdwnanie terenu oznaczonego U1 — stworzenie dojscia dla oséb odwiedzajgcych Doline
Zajecza.

4.2. Odcinek prosty od szlabanu do rozwidlenia.

1) Oczyszczenie terenu ze zbednego materiatu organicznego: lisci, gatezi.

2) Projektowane splantowanie nieréwnosci terenu, wyréwnanie kolein, ustabilizowanie
gruntu w miejscach oznaczonych: B1, B2, B3, B4, B5.

B1 - 10.75 m?
B2 - 15.15 m?
B3 - 30.00 m?
B4 - 12.00 m?
B5 - 22.30 m2.

3) Wytyczenie podestéw i utwardzenie zwirem miejsc oznaczonych: U2, U3, U4, U5, U6 po
lewej stronie Sciezki, wzdtuz prefabrykowanego muru — dojscia do tablic edukacyjnych.
Podesty nalezy ograniczy¢ zaimpregnowang kantéwkg 10 x 10cm, miejsca o wymiarach
425 x 160cm, gdzie szerokosSc¢ jest uwarunkowana potozeniem wzgledem Sciezki.

U2 - 6.80m?
U3 - 5.10m?
U4 - 8.30m?
U5 - 10.30m?
U6 - 12.40m>.

4) Montaz tablic, ptaskorzezb na prefabrykowanym murze — wedtug odrebnego opracowania.

5) Projektowany mural na prefabrykowanym murze - wedtug odrebnego opracowania.

6) Wzdtuz prawej strony Sciezki zaprojektowano jedno miejsce do odpoczynku, o wymiarach
425cm x 160cm, nalezy je utwardzi¢ zwirem i ograniczy¢ kantdwkg 10 x 10cm. W tych



miejscach beda ustawione: 1 tawka £2 - utwardzenie U12 i 1 przysiadak P1 —
utwardzenie U7 — mata architektura wedtug odrebnego opracowania.
U7 - 6.80 m?
U8 - 6.80 m2.

7) W odlegtosci ok. 9m od konca prefabrykowanego ogrodzenia, wzdtuz lewej strony Sciezki,
wyznaczono miejsce na montaz tablicy ,k” kierunkowskazu.

8) Na rozwidleniu Sciezki zaprojektowano utwardzenie zwirem naroznika U9 oraz montaz
tablicy kierunkowej ,,ik”. Tablica wedtug odrebnego opracowania.
U9 - 27.20m>.

4.3. Lewa odnoga sciezki do jej zakonczenia.

1) Podbudowa z kruszywa tamanego w miejscach kolein i nieréwnosci — G1, G2, G3, G4,
wierzchnia warstwa gruntowo-zwirowa.
G1-26.20 m?
G2 - 20,50 m?
G3 - 27,00 m?
G4 - 10,30 m?.

2) Projektowane splantowanie nierdwnosci terenu, wyréwnanie kolein, ustabilizowanie
gruntu w miejscach oznaczonych: B6, B7.
B6 - 42.20 m?
B7 - 12.00 m2.

3) Pochylenie poprzeczne S$ciezki jednostronne ok.2%, powinno zapewni¢ sptyw wod
opadowych i roztopowych na okoliczne tereny zielone.

4) Dodatkowo w celu usprawnienia sptywu duzej ilosci wod opadowych i roztopowych,
zaprojektowano budowe drewnianych wodowpustow na lewej odnodze $ciezki — 3 szt.
W1, W2, W3.

e -2 4o 2 - Ciian ‘f{ '; o

5) Po prawej stronie lewej odnogi zaprojektow
odrebnego opracowania) oraz utwardzenie terenu U11 pod przysiadak P2.

U1l -6,80 m2.

6) Miejsce G — montaz znacznikdw drzew (znaczniki wedtug odrebnego opracowania).
Miejsca te — Z1 i Z2, nalezy utwardzi¢ nawierzchnig gruntowo-zwirowg i zastosowac
zaimpregnowane ograniczniki wystajgce z gruntu na 5cm — kraweznik ochronny.

Z1 -33.00m?
72 - 46.00 m2.

7) Na koncu Sciezki, po lewej stronie teren nalezy lekko wyréwnac i utwardzi¢ miejsce o

wymiarach 425 x 160cm, pod tablice informacyjng — H (wg odrebnego opracowania).



U10 - 6.80m? oraz zaprojektowano jedno miejsce do odpoczynku £1, o wymiarach 425cm
x 160cm, nalezy je utwardzi¢ zwirem i ograniczy¢ kantdwkg 10 x 10cm — U10.
4.4. Prawa odnoga sciezki do jej zakonczenia.
1) Oczyszczenie terenu ze zbednego materiatu organicznego: lisci, gatezi.
2) Montaz tablicy edukacyjnej I, po prawej stronie Sciezki przed ruinami budynku. Tablica
wedtug odrebnego opracowania.
3) Na koncu Sciezki, po prawej stronie nalezy lekko wyréwnac i utwardzi¢ miejsce U12 o
wymiarach 425 x 160cm, pod tawke £2.
U12 - 14.20m?2,
4) Na koncu $ciezki, po lewej stronie montaz tablicy informacyjnej — J (wg odrebnego
opracowania).
5. Zestawienie powierzchni.
5.1. Plac przed szlabanem:
1) Powierzchnia: 284m?;
2) Nawierzchnia : gruntowo-zwirowa.
3) Wymiar placu: 15,3 x 18,7m.
5.2. Powierzchnia catej $ciezki o nawierzchni gruntowo-zwirowej ok. 3713,31m?2,
5.3. Odcinek prosty od szlabanu do rozwidlenia.
1) Nawierzchnia: gruntowo-zwirowa.
2) Wymiary: dtugo$¢ Sciezki — 371,5m, szeroko$¢ — 3,5 — 6,4m.
5.4. Lewa odnoga $ciezki do jej zakonczenia.
1) Nawierzchnia: gruntowo-zwirowa.
2) Wymiary: dtugo$¢ Sciezki -284m, szeroko$¢ — 2,8 — 7,0m.
5.5. Prawa odnoga Sciezki do jej zakoriczenia.
1) Nawierzchnia: gruntowo-zwirowa.
2) Wymiary: dtugo$¢ Sciezki - ok. 250,3m, szerokos¢ — 3,4 — 6,2m.
6. Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych
zamierzenia budowlanego oraz terenu, na ktorym zamierzenie jest projektowane,
wynikajacych z przepisow odrebnych:
— nie wymaga sie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz inwestycja nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko,

—Dziatka nr 4/3 obr. 011 M. Gdansk jest usytuowana na terenie Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego w odniesieniu do ktérego obowigzujg przepisy UCHWALY Nr 143/VII/11
Sejmiku Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 66 poz. 1458 ze zm.).

— Fragment terenu objety projektem zagospodarowania lezy na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow (ukfad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego) zgodnie z
przepisami odrebnymi,

-1976.09.14 -850 —Uktad urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku
(719/730) Oliwskiego (1. zespdt klasztoru cysterséw, 2. zespoty dworow
przy ul.Polanki, 3. zespoty zorganizowanej zieleni, 4. zespoty
ulic o tradycjach $redniowiecznych, 5. zespot nadmorskiej wsi
rybackiej Jelitkowo, 6. kompleks architektoniczno-
przestrzenny i krajobrazowy nad Potokiem Oliwskim).
- Fragment terenu projektowanej inwestycji objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Goérna Rejon ul. Polanki - Zachdd 11, nr ewid. Planu 0224, karta terenu 003
ZN — zapis w karcie terenu dopuszcza sie lokalizacje elementéw matej architektury.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

> Przez teren przebiega droga pozarowa.
8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych — brak



0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce lesnej 4/3 obr. 0011, gdzie oddziatywanie w
catosci miesci sie w granicach terenu.

Murale, tablice informacyjne, ptaskorzezby bedg na prefabrykowanym ptocie Szpitala
Dzieciecego Polanki na dz. nr 424 obr. 0012 — na co Inwestor uzyskat zgode od
wiasciciela ogrodzenia.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na otoczenie.

10. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian
wzgledem projektu bez zgody projektantdow jest zabronione. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw gruntowych od zaktadanych w projekcie, nalezy zgtosi¢ fakt
projektantowi w celu weryfikacji rozwigzan projektowych. Wszelkie zmiany wzgledem

projektu sg mozliwe, nalezy je konsultowaé na biezaco z projektantem.
Opracowanie:

mgr inz. arch.Katarzyna Karolczuk
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
POIA RP, PO-1285, upr. nr 568/POOKK/2013

Mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
POIA RP nr PO-0831, upr. nr PO/KK/098/05



Tczew, 22.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowiane (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany — zagospodarowanie terenu

,PROJEKT SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
W DOLINIE ZAJECZE]"
Dziatki nr: 226101_1.0011.4/3, 226101_1.0012.424

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: .....cccccoiiiiiiiiii i
(podpis)

ARCHITEKTURA

Mgr inz. arch. Katarzyna Karolczuk

upr. nr 568/POOKK/2013
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(podpis)
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Mgr inz. arch. Joanna Winikajtis

upr. nr PO/KK/098/05

POIA RP nr PO-0831
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I1.I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przyjmuje sie, ze :

- warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych,

- projektowany remont $ciezki zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla rejonu zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi
h, =1,0 m p.p.t.

- kategoria obiektu budowlanego — VIII.

2. Zamierzony sposdéb uzytkowania.

Sciezka w Dolinie Zajeczej jest istniejgcg, wytyczong trasg w Trojmiejskim Parku
Krajobrazowym. Projekt zaktada, Zze $ciezka zostanie przystosowana dla oséb o
szczegolnych potrzebach, osdb starszych. Najwazniejszym elementem jest wyréwnanie
nawierzchni i likwidacja kolein w wybranych miejscach, oraz odwodnienie na niektorych
fragmentach w celu umozliwienia sptywu wod podczas ulewnych deszczy na teren o
wiekszej mozliwosci wchtaniania wody. Odwodnienie ma uchroni¢ S$ciezke przed
rozmywaniem jej podczas opadow.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Uktad Sciezek sie nie zmienia, trasy pozostajg bez zmian. Wzdtuz Sciezki powstang
miejsca edukacyjne z podestami utwardzonymi nawierzchnig gruntowo-zwirowg i miejsca
do odpoczynku. Nawierzchnia Sciezki na fragmentach bedzie wyréwnana, bez kolein i
wybrzuszen. Ma to ufatwi¢ dostep do terenu leSnego osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, dzieciom i osobom starszym.

4. Charakterystyczne parametry:
a) dtugos¢ sciezek — ok. 960,0m;
b) szerokos¢ Sciezek zmienna - 2,0 - 7,5m;
¢) powierzchnia Sciezki objetej opracowaniem to ok. 3713,31m?;
d) nawierzchnia zwirowo-gruntowa;
e) zaprojektowano wodowpusty — 3 szt. — W1, W2, W3;
f) zaprojektowano lokalizacje tawek: 1, £2 (2 szt.) i przysiadakow: P1, P2 (2 szt.) - mata
architektura wedtug odrebnego opracowania;
g) zaprojektowano_lokalizacje tablic (projekty tablic wedtug odrebnego opracowania):
e Informacyjnych ,i",
e Kierunkowych ,k”, ,ik”,
e tyflograficzno-informacyjnej ,it”,
e edukacyjnych — A, B, C, D, E - na prefabrykowanym ogrodzeniu Szpitala
Dzieciecego i F, G, H, I, J na terenie parku.

5. Zaprojektowane roboty budowlane:

1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych — 18,00m?;

2) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rowninnym, wyznaczenie lokalizacji miejsc utwardzonych — 1km;

3) Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w
Stosy. Oczyszczenie terenu catej Sciezki z zalegajgcych lisci, gatezi. — 3710,31m?;

4) Naprawy drdg gruntowych wykonywane mechanicznie — zageszczanie — 161,40m?;
B1 - 10.75 m?
B2 - 15.15 m?
B3 - 30.00 m?



5)

6)

7)

8)

9)

B4 - 12.00 m?

B5 - 22.30 m?

B6 - 42.20 m?

B7 - 12.00 m?

B8 - 17.00 m?

Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie z
uzupetnieniem ubytkéw — 161,40m?;

B1 - 10.75 m?

B2 - 15.15 m?

B3 - 30.00 m?

B4 - 12.00 m?

B5 - 22.30 m?

B6 - 42.20 m?

B7 - 12.00 m?

B8 - 17.00 m?

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na terenach
podlesnych — 84,00m?;

G1 - 26.20 m?

G2 - 20,50 m?

G3 - 27,00 m?

G4 - 10,30 m?

Wykopy waskoprzestrzenne pod wodowpust w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
IV. Wykop w nawierzchni $ciezki — 1,504m?3;

W1 - 0.4x0.2x6.1

W2 - 0.4x0.2x6.2

W3 - 0.4x0.2x6.5

wykop w nawierzchni $ciezki Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV — 5,64m3;

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.ITI-IV - rowki pod wodowpusty — 18,80m;

W1 -6,10m

W2 —-6,20m

W3 - 6,50m.

10)Wykonanie, dostawa i montaz wodospustow drewnianych z drewna

modrzewiowego lub debowego, kat ustawienia do osi drogi oraz dtugos¢ catkowita
wodospustu zgodnie z sytuacjg terenowg [nowe wodospusty z drewna
modrzewiowego] Przyjeto kat ustawienia ok. 30% w stosunku do osi drogi,
catkowitg dtugos¢ wodospustow:

6.10m,

6,20m,

6,50m,

IloS¢ ostateczna i lokalizacja montazu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji robot (na tym etapie przyjeto 3 szt. nowych).

11)Montaz elementéw wodowpustow i utozenie gotowego urzadzenia w wykopie: W1,

W2, W3;

12)Zasypanie wykopdw materiatem z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m

i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV — 0,282m3;

13)Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Przygotowanie podtoza pod utwardzenie Z1 i Z2 z
drewnianym kraweznikiem ochronnym — 232,30m?

Z1 -33.00m?

Z2 - 46.00 m?



Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:
U1 - 34.00m?

U9 - 27.20m?

U10 - 14.60m?

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym kraweznikiem ochronnym:
U2 - 6.80m2

U3 - 5.10m2

U4 - 8.30m?

U5 - 10.30m?

U6 - 12.40m?

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m?

U1l - 6.80m?

U12 - 14.20m?

14)Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15cm - Przygotowanie podioza pod utwardzenie Z1 i 72 z drewnianym
kraweznikiem ochronnym - 232,30m?;

Z1 -33.00m?

Z2 - 46.00 m?

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:
U1 - 34.00m?

U9 - 27.20m?

U10 - 14.60m?

Przygotowanie podtoza pod podesty z utwardzeniem: z drewnianym kraweznikiem
ochronnym:

U2 - 6.80m2

U3 - 5.10m2

U4 - 8.30m?

U5 - 10.30m?

U6 - 12.40m?

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m?

U1l - 6.80m?

U12 - 14.20m?

15) Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
gruboéci po zageszczeniu. Przygotowanie podtoza pod utwardzenie 71 i 72 z
drewnianym kraweznikiem ochronnym — 232,30m?;

Z1 -33.00m?

Z2 - 46.00 m?

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie:
U1 - 34.00m?

U9 - 27.20m?

U10 - 14.60m?

Przygotowanie podtoza pod utwardzenie: z drewnianym kraweznikiem ochronnym:
U2 - 6.80m2

U3 - 5.10m?2

U4 - 8.30m?

U5 - 10.30m?

U6 - 12.40m?

U7 - 6.80m2

U8 - 6.80m?

U1l - 6.80m?



U12 - 14.20m?
16) Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.III-IV - rowek pod bale
drewniane - krawezniki ochronne — 101,80m;
Z1 - 18.80m
Z2 - 16.30m
U2 - 7.50m
U3 - 6.70m
U4 - 7.50m
U5 - 7.50m
U6 - 7.50m
U7 - 7.50m
U8 - 7.50m
Ull - 7.50m
Ui2 - 7.50m.
17)Konstrukcje drewniane z krawedziakdow bez wyrebdw - wydzielenia podestow z
utwardzeniem, kraweznik ochronny, krawedziak 8/18, zaimpregnowany, ponad
gruntem ok. 5cm
Z1 - 18.8m
Z2 - 16.3m
U2 -7.5m
U3 -6.7m
U4 - 7.5m
U5 -7.5m
U6 - 7.5m
U7 -7.5m
U8 - 7.5m
Ull - 7.5m
Ui2 —-7.5m.
18) Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm — 1 szt.
19)Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m?
— 2 szt.
20) Wytyczenie jednego miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych,
wydzielenie go przy pomocy kantowki drewnianej wpuszczonej w grunt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Warunki geotechniczne w badanym rejonie sg proste.

Kategoria geotechniczna obiektu —I.

Sposdb posadowienia — nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych.
Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoS¢ i sposdb odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych — nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych — nie dotyczy;

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy;

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania — nie dotyczy;



e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

9. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.
> nie dotyczy;

10. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
> nie dotyczy;

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu

budowlanego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem:
> nie dotyczy;

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Przez teren przebiega leSna droga pozarowa. Projektowane elementy zostaty

zaprojektowane poza Swiattem drogi pozarowej, zaden z elementdw matej architektury

nie tarasuje drogi pozarowej.

Opracowanie:

mgr inz. arch.Katarzyna Karolczuk
upr. nr 568/POOKK/2013
ARCHITEKTURA |POIA RP, PO-1285

Projektant: w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

_ mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
Sprawdzajacy: upr. nr PO/KK/098/05

POIA RP, PO-0831

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogolne
1) Sciezka dydaktyczna w Dolinie Zajeczej w Gdansku
(Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -)

?aezka dydaktyczna
Nazwa zamlerzenla)

2) ADRES INWESTYCII.:

Jednostka ewidencyjna: ]
dz. nr 4/3, Obreb: 0011 M. GDANSK,
dz. nr 424, obr. 012 M. GDANSK

(Adres inwestycji?)
3) INWESTOR:

NABYWCA: Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

ODBIORCA: Pomorski Zespot Parkéw Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Stupsk
(Imie i nazwisko oraz adres inwestora 1)

OPRACOWANIE INFORMACII:
mgr inz. arch. Katarzyna Karolczuk
Tczew 83-110, ul. Reymonta 24

(Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje 1)



CzesC¢ opisowa
1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

— Ogrodzenie, oznakowanie, o$wietlenie placu budowy oraz zlokalizowanie zaplecza
budowy, organizacja pomieszczenia socjalnego. Ustawienie znakéw i urzadzen
ostrzegawczo-zabezpieczajgcych;

— roboty ziemne, wyréwnywanie gruntu, stabilizacja terenu;

— wykonanie pozostatych robot, np. uprzatniecie terenu, zagospodarowania terenu,
matej architektury.

(innet)

( Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych?)

2) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

(Inne b)

3) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

Roztadunek i montaz elementéw matej architektury — mozliwo$¢ wystgpienia uderzenia,
przygniecenia elementami matej architektury........c..ccoove e

(Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych; okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystgpienial)

1.

Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezg do prostych.

2.

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
2.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik

budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego
— strazy pozarnej
— posterunku Policji

2.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

2.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

2.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

2.5. Oznakowanie terenu budowy wykonac o wys. min |,5m ,0znakowa¢ na planie j/w

2.6. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze, poinstruowac pracownikdw.

2.7. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w

2.8. Dziennik budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych znajdujg sie w biurze budowy u kierownika budowy — o ile wystgpi
taka koniecznosc.
Opracowanie:

Mgr inz. arch. Katarzyna Karolczuk
upr. nr 568/POOKK/2013
POIA RP nr PO-1285
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NAROZNIK OGRODZENIA PREWABYKOWANEGO — MEJSCENA TABLICE I
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